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Zatacznik nr 16 do Standardu technicznego
nr9/2015 — ogblne wymagania techniczne
budowy stacji WN/SN oraz rozdzielni WN i SN
w TAURON Dystrybucja S.A.

(wersja trzecia)

,Rozdzielnia SN.
Rysunki”

Krakow, pazdziernik 2023 .




Spis rysunkéw

Nr rys. Tytut rysunku
16-1 | Rozdzielnia SN.
Przyktadowe zagospodarowanie terenu rozdzielni SN.
16-2 | Rozdzielnia SN.

Przyktadowy budynek rozdzielni SN kV — rozmieszczenie urzadzen.

Zalgcznik nr 16 do Standardu technicznego nr 9/2015 - ogdélne wymagania techniczne budowy stacji WN/SN
oraz rozdzielni WN i SN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia).
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Rozdzielnia SN. 1 6 1
Przyktadowe zagospodarowanie terenu rozdzielni SN. -
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UWAGI:

1. Wymiary podano w metrach.

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy traktowac¢
jako orientacyjne.

3. Orientacyjna powierzchnia dziatki wynosi ok. 2068 m2.

4. Obszar pokrycia kamieniem nasypowym.
[ ] Drogi, place
S Chodniki
[[III]] Kanaty kablowe

[ ] Terenzielony
Potaczenia SN.




Rozdzielnia SN. 1 6 2
Przyktadowy budynek rozdzielni SN kV — rozmieszczenie urzadzen. -
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UWAGI:

1. Wymiary podano w cm, a poziomy w m.

2. Wymiary i poziomy nalezy traktowa¢ jako orientacyjne.

3.  Wielko$¢ pomieszczen nalezy dostosowaé do
rzeczywistych gabarytéw zainstalowanych urzgdzen.

4. Budynek prefabrykowany.

5. - wkaz komunikacyjny




