P
\ '@ N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

Zatgcznik do Zarzadzenia nr 27/2015

IR-002/TD

Instrukcja
wykonywania Czynnosci tgczeniowych

w sieciach elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.
(wersja trzecia)

Obowigzuje od dnia 28 kwietnia 2015 roku.




Opracowat:

Jan Szybiak
Biuro — Dyspozycja Sieci
TAURON Dystrybucja S.A.

Za Zespot:

Bogustaw Fron
Kierownik Wydziatu Ruchu
Oddziat w Opolu

Piotr Jurzak
Kierownik Wydziatu Ruchu
Oddziat w Bielsku-Biatej

Jan Koziot
Kierownik Wydziatu Ruchu
Oddziat w Tarnowie

Adam Marcol
Kierownik Wydziatu Ruchu
Oddziat w Gliwicach

Sprawdzit:

Kazimierz Kawa
Kierownik Biura Zarzgdzania Projektami i Procesami

Grzegorz Krajewski
Dyrektor Departamentu Operatora Sieci

Sprawdzit pod
wzgledem
formalno-
prawnym:

Jakub Starowicz
Radca prawny

Uzgodnit:

Mirostaw Janik
Dyrektor Departamentu Utrzymania Sieci

Piotr Baszczok
Kierownik Biura Petnomocnika ds. BHP

Zaakceptowat:

Marek Kleszczewski
Wiceprezes Zarzgdu Dyrektor Operatora

Odpowiedzialny
za aktualizacje:

Biuro Analiz Sieciowych i Operatorskich

Jnstrukcja wykonywania Czynnosci faczeniowych w sieciach elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A." IR-002/TD (wersja trzecia)

Strona 2 z 24



Spis tresci

I = I 0 1= 4o N 4
2. Zakres stosowania INSrukeji ..o s 4
R B T 1 o[- S 4
T O o1 E= . 1 o SO 5
L T 1 1. U = O 6
5.1. Wymagania kwalifikacyjne ... 6
5.2,  Nadawanie, cofanie i przywracanie upowaznien .........cccccovceecveneeenisressineens 6
6. Aparatura faczeniowa, jej przeznaczenie i sposob wykorzystania ......ccceeeinicnnicnnanas 7
6.1. Rodzaje aparatury {3czeniowe] ....c.cviivivrinironimn e e 7
6.2. Przeznaczenie aparatury 1aczeniowej...c.cccccccvicceiccicnecircee s e 7
6.3. Sposob wykorzystania aparatury faczeniowe].......cccecimrcrennnn s 7
7. ZWroty teChNOlOGICZNE...... .ottt rs e s sssaes s ne e s mar e sren e s samans 9
8. Zasady wydawania Polecen ruchowych......ciiincnssiscminic e 10
9. Zasady wydawania Czynnosci aczeniowych........coocvcvicicciicicerrc e e 12
10. Organizacja wykonywania Czynnosci faczeniowych......ccoocvererrirrcciicccrienicnicnnees 14
11. Wykonywanie Czynnosci taczeniowych za pomocg telemechaniki...........ccevrrennenes 15
12. Stosowanie karty przylgCzen..... e 16
13. Technologia wykonywania Czynnosci tagczeniowych ..., 17
13.1. Postanowienia 0goINe ... r s eere e e seessesnsas 17
13.2. Czynnosci faczeniowe w stacjach NN, WN i WN/SN.........ccccoovvciimrecerecanes 18
13.3. Czynnoscifaczeniowe na urzadzeniach SNinN..........cccccoeceiriiiccecnccceee. 19
13.4, Czynnosci laczeniowe wykonywane bezpiecznikami.........cocccveevevrecrccnnene. 20
14. Postepowanie w sytuacjach po zadzialaniu automatyki zabezpieczeniowej........... 21
14.1. Postanowienia 0goINe ..o - 21
14.2.  Linie NNTWN ..o e nessssnas s saessssscans 21
14.3. Transformatory WN/SN ...t rr s e emseece e s e s s s s snmss e e s s e sanane 21
14.4. Transformatory SN/IMN ... st se s scsrer s s snnee 22
14.5. Linie napowietrzne, kablowe i kablowo — napowietrzne SN .............c........ 22
B T o 1 ] OO 22
15, ZalaCzZNiKi. .o e e 23
JInskukcja wykonywania Czynnodcifgczeniowych w sieciach elektroenergetycznych Strona 3z 24

TAURCN Dysirybucja 8.A." IR-002/TD {wersja trzecia)



1. Cel Instrukcji

Celem  ,Instrukcji wykonywania  Czynnosci fgczeniowych w  sieciach
elektroenergetycznych  TAURON Dystrybucja S.A.” (wersja trzecia) IR-002/TD (dalej:
Instrukcja) jest zapewnienie bezpieczenstwa pracy przy eksploatacji urzadzen, instalacji
i sieci TAURON Dystrybucja S.A. poprzez stosowanie zasad i technologii wykonywania
Czynnosci fgczeniowych oraz zakladanie i zdejmowanie uziemiaczy przenosnych opisanych
w ninigjszej Instrukgii.

2, Zakres stosowania Insfrukgcji

Niniejsza Instrukcja przeznaczona jest dla osob wydajgcych Polecenia ruchowe
i wykonujgcych Czynnosci faczeniowe, zaktadajgcych i zdejmujgcych uziemiacze przenoséne.
Niniejsza Instrukcja obowigzuje na calym terenie dziatania TAURON Dystrybucja S.A.

3. Definicje

3.1. Osoba upowazniona do wydawania Polecenn ruchowych — osoba posiadajgca
upowaznienie do wydawania Polecer ruchowych nadane zgodnie z obowigzujgcymi
w TAURON Dystrybucja S.A. zasadami nadawania upowaznien pracownikom
Zzajmujgcym sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.

3.2. Osoba upowaZniona do wykonywania Czynnosci laczeniowych — osoba
posiadajgca upowaznienie do wykonywania Czynnosci fgczeniowych nadane zgodnie
z obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucia S.A. zasadami nadawania upowaznien
pracownikom zajmujgcym sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.

3.3. Dyspozytor - osoba kierujgca ruchem sieci elektroenergetycznej na wyznaczonym
obszarze dziatania i okreslonym poziomie napiecia.

3.4. Pierwszy dyzurny |/ Czlonek zespolu pogotowia energetycznego petniacy
funkcje Dopuszczajacego — osoba posiadajgca $wiadectwo kwalifikacyjne
w zakresie eksploatacji urzadzen instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
i upowazniona do wykonywania Czynnosci tgczeniowych w urzgdzeniach,
instalacjach i sieciach elektroenergetycznych na okreslonym obszarze i okreslonym
poziomie napigcia, wyznaczona przez przelozonego lub Dyspozytora.

3.5. Drugi dyzurny / Kierujacy zespolem pogotowia energetycznegoc — osoba
posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzadzen instalacji
isleci na stanowisku eksploatacji i upowazniona do wykonywania Czynnosci
taczeniowych w urzadzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych na
okreslonym obszarze i okreslonym poziomie napigcia, wyznaczona przez
przetozonego lub Dyspozytora podlegajgca stuzbowo Pierwszemu dyzurnemu
/ Czlonkowi zespotu pogotowia energetycznego pelnigcego  funkcje
Dopuszczajgcego.

Jnstrukeja wykonywania Czynnosci lgczeniowych w sieciach efektroenergetycznych Strona 4z 24
TAURON Dystrybucja S.A." IR-002/TD (wersja trzecia)



3.6. Program lgczeniowy - procedury opracowywane w przypadku Kkoniecznos$ci
prowadzenia zlozonych operacji faczeniowych w zwigzku z wykonywanymi pracami
sieciowymi.

3.7. Sie¢ NN - sieé¢ elektroenergetyczna o napieciu znamionowym 220 kV lub wyzszym.

3.8. Siec¢ WN - sie¢ elektroenergetyczna o napigciu znamionowym 110 kV.

3.9. Sie¢ SN - sied¢ elekiroenergetyczna o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV
i nizszym niz 110 kV.

3.10. Sieé nN - siec elektroenergetyczna o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV.

3.11. Uzytkownik systemu — podmiot dostarczajgcy energie elektryczng do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu.,

3.12. Nazwa / Kod / numer stacji, zlacza, facznika — alfanumeryczne unikalne
oznaczenie urzgdzenia elekiroenergetycznego.

3.13. Polecenie ruchowe — polecenie wykonania Czynnosci {gczeniowej oraz polecenia
zatozenia lub zdjecia uziemiaczy przenosnych.

3.14. Czynnos$¢ taczeniowa — jest to celowe (zamierzone) wykonanie zmiany stanu
polozenia stykéow aparatury igczeniowej, a w przypadku automatyki
elektroenergetycznej zmiana trybu jej pracy.

3.15. Linia napowietrzna - linia elekiroenergetyczna, w kidérej sumaryczna dtugos$é
odcinkdw kablowych nie przekracza 10% catkowitej dtugosci linii.

3.16. Linia kablowa - linia elekiroenergetyczna, w ktorej sumaryczna diugosé odcinkdow
napowietrznych nie przekracza 10% catkowitej dlugosci linii.

3.17. Linia kablowo - napowietrzna (napowietrzno - kablowa) - linia
elektroenergetyczna, w ktérej sumaryczna diugosé odcinkdéw kablowych przekracza
10% i nie przekracza 90% catkowitej dtugosci linii.

3.18. Oznaczenia skrotéw
- ARN — automatyczna regulacja napiecia.

- EAZ — elekiroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.
- 8PZ - samoczynne ponowne zatgczenie,

— SZR - samoczynne zataczenie rezerwy.

— PZW - ponowne zalgczenie wytgcznikdw.

4. Opis zmian

4.1. W punkcie 3.4. zmieniono definicie okreslajaca Pierwszego dyzurnego / Czlonka
zespoiu pogotowia energetycznego peinigcego funkcje Dopuszczajgcego.
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4.2. W punkcie 3.5. zmieniono definicig okreslajgca Drugiegoe dyzurnego / Kierujgcego
zespolem pogotowia energetycznego.

4.3. W punkcie 8.4. przeredagowano tekst uwzgledniajgc zmiang z punkiu 3.4.

4.4, W punkcie 10.2. przeredagowano tekst uwzgledniajgc zmiang z punktu 3.4.

4.5. W punkcie 10.7. przeredagowano tekst uwzgledniajgc zmiany z punkiu 3.4. oraz
z punktu 3.5,

4.6. W punkcie 12.4. przeredagowano tekst uwzgledniajgc zmiany z punkiu 3.4. oraz
Z punktu 3.5,

4.7. W punkcie 12.8. przeredagowano tekst uwzgledniajac zmiany z punktu 3.4. oraz
z punktu 3.5.

4.8. W punkcie 12.9. przeredagowano tekst uwzgledniajgc zmiane z punktu 3.4.

4.9. W punkcie 13.4. doprecyzowano zapisy wykonywanie Czynnosci igczeniowych
wykonywanych bezpiecznikami.

4.10. W punkcie 14.6.1. przeredagowano tekst uwzgledniajac zmiane z punktu 3.4.

4.11. W Zalagczniku nr 1 do niniejszej Instrukcji zaktualizowano podpis pod wzorem Karty
Przylaczen uwzgledniajgc zmiane z punkitu 3.4.

5. Kwalifikacje

5.1. Wymagania kwalifikacyjne

5.1.1. Wymaganym jest posiadanie przez Dyspozytorow swiadectwa kwalifikacyinego
w zakresie eksploatacji urzadzen, instalaciji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacii
upowaznienia do wydawania Polecen ruchowych oraz upowaznienia do wykonywania
Czynnosci taczeniowych w zakresie okreslonym w tych upowaznieniach.

5.1.2. Od Osdéb upowaznionych do wykonywania Czynnoéci fgczeniowych wymagane jest
posiadanie swiadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji
i sieci na stanowisku eksploatacji oraz upowaznienia do wykonywania Czynnosci
taczeniowych w zakresie okreslonym w upowaznieniu,

5.2, Nadawanie, cofanie i przywracanie upowaznien

5.2.1. Nadawanie, cofanie i przywracanie upowazniert do wydawania Polecen ruchowych
oraz upowaznien do wykonywania Czynnosci lgczeniowych odbywa sie zgodnie
z obowigzujacymi w tej sprawie wewnetrznymi aktami normatywnymi.

5.2.2. W przypadku przerwy w pracy przy eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci trwajgce;
powyzej 30 dni do 6 miesigcy, Osoby upowaznione do wydawania Polecen
ruchowych oraz upowaznione do wykonywania Czynnosci faczeniowych, moga petnié
dyzury samodzielnie po okresie dublowania trwajacym minimum 1 dzien.

2.2.3. W przypadku przerwy w pracy przy eksploatacji urzagdzen, instalacji i sieci trwajace;
powyzej 6 miesigcy do jednego roku, Osoby upowaznione do wydawania Polecen
ruchowych oraz upowaznione do wykonywania Czynnosci tgczeniowych moga petnié
dyzury samodzielnie po okresie dublowania trwajgcym minimum 6 dni.

5.2.4. W przypadku przerwy w pracy przy eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci trwajgcej
powyzej 1 roku przywrécenie upowaznienn nastgpuje w oparciu o zasady ich
nadawania.
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6.

6.1.

Aparatura tgczeniowa, jej przeznaczenie i sposob wykorzystania

Rodzaje aparatury laczeniowej

Aparature tgczeniowg stanowig:

NO O s WON -

N =

6.3.

Wytaczniki.

Rozlgczniki.

Styczniki.

Odigczniki.

Uziemniki.

Bezpieczniki.

Wytaczniki nadmiarowo-pradowe.

Przeznaczenie aparatury taczeniowej

Whtgczniki — do wylgezania i zataczania praddw roboczych i zwarciowych.

Roziaczniki — do wylaczania i zalgczania pradow roboczych do wartoséci ich
znamionowych pradéw wylaczalnych.

Styczniki — do wylgczania i zalaczania praddw roboczych do wartosci ich znamionowych
pradow wytaczalnych.

Odtgczniki — do tworzenia przerw izolacyjnych w obwodach elektrycznych oraz do
wykonywania Czynnosci taczeniowych wykazanych w punkcie 6.3.

Uziemniki — do uziemiania i zwierania obwoddw elektrycznych odigczonych spod
napiecia.

Bezpieczniki — do samoczynnego przerywania obwoddw elekirycznych w czasie zwaré
i przy preecigzeniach oraz po ich wyjeciu do tworzenia widocznej przerwy w tych
obwodach.

Wylaczniki nadmiarowo-pradowe — do samoczynnego przerywania obwodow
elekirycznych w czasie zwar¢ i przy przecigzeniach oraz po ich wylgczeniu do tworzenia
przerw izolacyjnych w tych ocbwodach.

Sposob wykorzystania aparatury laczeniowej

6.3.1. Za pomocag odigcznikéw trojbiegunowych mozna zalgczac i wytaczaé zdalnie w stanie

biegu jatowego transformatory o mocy do 31,5 MVA i gérnym napieciu 110 kV, jezeli
spelnione sg nastepujgace warunki:
1. Odstepy migedzy osiami biegunéw sagsiednich faz odigcznika wynoszg,
CO najmniej:
a) 1900 mm - dla transformatoréw o mocy do 25 MVA,
b) 2100 mm — dla transformatoréw o mocy do 31,5 MVA.
2. Napiecie zasilania nie jest wyzsze niz 121 kV.

6.3.2. Za pomocag odigcznikdw trojbiegunowych édredniego napiecia mozna wylaczaé

i zatgczaé transformatory SN/nN, ktérych moce znamionowe w odpowiednich stanach
pracy (stan biegu jatowego, stan obcigzenia) sg zgodne z podanymi w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1.
Graniczne moce transformatorow SN/nN, dla ktérych dopuszczalne jest zalgczanie
i wylaczanie za pomoca odigcznikéow trojbiegunowych SN.
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Napiecie znamionowe Moc znamionowa transformatora w kVA
kv w stanie biegu jalowego w sfanie obciazenia
1 2 3
6 200 i mnigjszej 20
10 315 i mnigjszgj 20
15 400 i mniejsze] 30 i mnigjsze]
20 500 i mnigjsze] 30 i mnigjszej
30 1000 i mnigjszej 50 i mnigjsze]

6.3.3. Za pomocyg odligcznikbéw tréjbiegunowych sSredniego napiecia mozna wylgczad
i zatgczaé nieobcigzone Linie napowietrzne i kablowe wedtug Tabeli nr 2.

Tabela nr 2.

Graniczne diugosci nieobcigzonych Linii napowietrznych i kablowych w zaleznosci
od przekroju, dla ktéorych dopuszczalne jest zalaczanie i wylaczanie za pomoca
odigcznikéw trojhiegunowych.

Napiecie - Maksymalna dlugosé
Rodzaj Linii Znamionowe Przekrog 2yt taczonego
[kV] [mm’] odcinka [km]
1 2 3 4
150 - 300 1,0
6 95 -120 2,0
50-70 3,0
do 35 4,0
240 - 300 1,0
95 - 150 2,0
10 50-70 3.0
35 4,0
do 25 5,0
150 - 300 0,5
Linie kablowe 15 95-120 1,2
50 - 70 1,5
do 35 2,0
240 - 300 0,5
70-150 1,0
20 50 15
do 35 1,7
150 - 300 0,25
30 95-120 0,50
50-70 0,75
do 35 1.0
Linie

napowietrzne do 30 } 10,0

6.3.4. Poza Czynnosciami lgczeniowymi okreslonymi w pkt. 6.3.1., 6.3.2. i 6.3.3. dopuszcza
sig zalgczanie i wytgczanie odigcznikami trojbiegunowymi nieobcigzone szyny
zbiorcze, szyny obej$ciowe, przekladniki oraz ograniczniki przepie¢ w urzadzeniach
do 220 kV wigcznie.
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6.3.5.

7.1,

Gtéwne punkty zasilajgce (GPZ) mozna tgczyé ze sobg liniami éredniego napigcia
otym samym napigciu pracy wylacznie na czas niezbedny do wykonywania
przetgczen w sieci:

1.

2.

Za pomocg zatgczenia lub wylgczenia wylgcznika lub rozigcznika przy
zachowaniu w miejscu tgczenia zgodnosci faz.

Za pomocy odiacznika trojbiegunowego (zamykanie — otwieranie) pod
warunkiem, ze w programach pracy sieci elektroenergetycznej SN znajduje sie
wykaz nazw odlgcznikéw oraz wykaz GPZ-6w wraz z podaniem uwarunkowan,
w Ktorych mozna faczy¢ ze sobg GPZ-y tymi odigcznikami. Lgczenie ze soba linii
srednich napie¢ mozna wykonywad odtacznikami tréjbiegunowymi wyposazonymi
w naped.

Zwroty technologiczne

Przy wydawaniu Polecen ruchowych i przyjmowaniu meldunkéw o ich wykonaniu
obowigzuja nastepujace zwroty technologiczne:

dla zmiany potoZenia stykéw wytacznika, rozigcznika, stycznika -

-"zatgczyé" - "wylgczydé"

- dla zmiany polozenia nozy odigcznika -

-

-"zamknadc¢" - "otworzyc¢"”

dla rozdzielnic dwuczionowych, jako odpowiednik jednoczesnej zmiany potozenia nozy

odigeznikdw -
-"wtoczyé"” o - "wytoczyc¢”

dla zmiany pofoZzenia nozy uziemnika -

-"zamknagé"” - "otworzyé"”

dla uziemiaczy -
"zatozyé" - "zdjgé”

- dla wktadek topikowych -
-"W#Oz.yc’" - "Wyjqc’"

dla elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej -

-"zablokowaé"” - "odblokowadé"

P

-"odstawic"” - "nastawié"

zablokowac — unieruchomic ukfady automatyk zdalnie poprzez telemechanike lub miejscowo

(w stacji) za pomocg odpowiednich fgcznikow (przyciskow, przetgcznikéw,
nakfadek) bez rozigczania obwoddw wykonawczych.

odblokowac — uruchomic¢ ukfady automatyk zdalnie poprzez telemechanike lub miejscowo

(w stacji) za pomocg odpowiednich fgcznikéw (przyciskéw, przelgcznikow,
nakfadek).
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odstawic —  unieruchomi¢ ukfady automatyk miejscowo (w stacji} za pomoca odpowiednich
fgcznikdéw (przyciskow, przefgcznikow, nakladek) przez rozigczenie obwodow
wykonawczych.

nastawic —  uruchomic¢ ukfady automatyk miejscowo (w stacji) za pomocg odpowiednich
fgcznikow (przyciskow, przelgcznikow, nakfadek} przez pofaczenie cbwoddéw
wykonawczych.

7.2.  Przy wydawaniu Poleceri ruchowych i przyjmowaniu meldunkéw o ich wykonaniu
dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych dopuszcza sig uzywanie nastepujacych
zwrotdéw technologicznych:

1. ,zataczyé" - ,wylaczyé" dla: pola linii, pola sprzegta stacji, transformatora itp.
oznacza zalgczenie/wylaczenie wylgcznika lub rozigcznika w polu danego
urzgdzenia, a dla transformatora zalgczenie/wylgczenie wylacznika lub
roztgcznika, w kazdym z jego pal,

2. ,uziemi¢" - ,odziemic" dla: pola linii, pola pomiarowego, pola sprzegta stacji,
transformatora itp. oznacza zamkniecie/otwarcie uziemnika lub zalozenie/zdjecie
uziemiaczy w polu danego urzadzenia, a dla transformatora zamknigcie/otwarcie
uziemnika lub zaloZenie/zdjecie uziemiaczy w kazdym z jego pol,

3. ,odigczyc” dla: pola linii, pola pomiarowego, pola sprzegla stacji, transformatora
itp. oznacza otwarcie wszystkich odigcznikéw zainstalowanych w polu danego
urzadzenia, a dla transformatora otwarcie wszystkich odigcznikow
zainstalowanych w kazdym z jego pél,

4. przygotowaé do zalaczenia” dla: pola linii, pola pomiarowego, pola sprzegta
stacji, ftransformatora itp. oznacza =zamknigcie wszystkich odiacznikéw
zainstalowanych w polu danego urzadzenia, a dla transformatora zamknigcie
wszystkich odigcznikéw zainstalowanych w kazdym z jego pél, tak, aby przerwa
byta tylko na wylaczniku lub roztgczniku.

8. Zasady wydawania Polecen ruchowych

8.1. Polecenie ruchowe wydaje Osoba upowazniona do wydawania Polecen ruchowych,
sprawujgca operatywne Kierownictwo nad urzadzeniami, ktérych dotyczy Polecenie
ruchowe. Obowigzkiem wydajgcego oraz przyjmujacego Polecenie ruchowe jest
przedstawienie sie nazwiskiem (w razie koniecznos$ci rowniez imieniem).

8.2, Polecenie ruchowe moze byé wydane wylacznie Osobie upowaznionei
do wykonywania Czynnosci taczeniowych.

8.3. Polecenia ruchowe nalezy wydawaé w sposob bezposredni lub przy uzyciu srodkéw
tgcznosci. Przy niedostatecznej slyszalnosci lub w razie braku facznosci dopuszcza
sig posredniczenie w przekazywaniu Polecen ruchowych. W takim przypadku funkcje
posrednika petni¢ moze wylgcznie Osoba upowazniona do wydawania Polecen
ruchowych lub wykonywania Czynnosci taczeniowych. Wydajgcy, posredniczacy
i przyjmujacy Polecenie ruchowe zobowigzani sg do odnotowania w swoich
dziennikach operacyjnych tresci Polecenia ruchowego, daty, godziny oraz nazwiska
osoby wydajacej | przyjmujacej Polecenie ruchowe. Wydane Polecenie ruchowe
przez osobe posredniczgca musi réwniez zostaé zarejestrowane na rejestratorze
rozmow,
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Polecenie ruchowe wydaje sie Pierwszemu dyzurnemu / Czionkowi zespotu
pogotowia energetycznego petniagcemu funkcje Dopuszczajgcego lub  Osobie
upowaznionej do wykonywania Czynnoéci tgczeniowych.
Polecenie ruchowe musi by¢ jednoznaczne i zwigzle, a uzyte przy jego formulowaniu
zwroty technologiczne — zgodne z podanymi w pkt. 7.1., 7.2.
Wydane Polecenia ruchowe i meldunki o ich wykonaniu nalezy odnotowad
w dzienniku operacyjnym. Wykonanie Polecenia ruchowego nastepuje niezwlocznie
lub w terminie okreslonym w Poleceniu ruchowym. Polecenie ruchowe nalezy wydacd
po uprzednim wpisaniu do dziennika operacyjnego jego tresci, odnotowujac date
i godzing wydania Polecenia ruchowego oraz nazwisko osoby przyjmujacej Polecenie
ruchowe. Przyjmujacy Polecenie ruchowe odnotowuje w swoim dzienniku treéé
otrzymanego Polecenia ruchowego, date, godzine i nazwisko wydajgcego Polecenie
ruchowe i odczytuje mu jego tre$é. Dopiero po odczytaniu i uzyskaniu potwierdzenia
od wydajgcego Polecenie ruchowe, Ze jego tres¢ jest prawidiowa mozna przystapié
do jego wykonania.
Rozmowy dotyczgce Polecen ruchowych nalezy rejestrowaé w sposéb ciggly we
wszystkich miejscach wydawania ww. Polecen, na wszystkich kanatach bez
mozliwos$ci usuwania lub innej utraty informaciji.
Dyspozytor wyZzszego szczebla ma prawo wstrzymaé wykonanie lub odwotaé
Polecenie ruchowe personelu szczebla nizszego.
Wykonujacy Czynnoéci tgczeniowe ma prawo i obowigzek odmowy wykonania
Polecenia ruchowego, kidre jego zdaniem stwarza zagrozenie powstania wypadku
lub zakiocenia w pracy urzgdzen. W takim przypadku odmawiajacy powiadamia
o odmowie Dyspozytora. W przypadku podtrzymania przez Dyspozytora tresci
wydanego Polecenia ruchowego powiadamia bezposredniego przetozonego i ten fakt
wraz z uzasadnieniem odnotowuje w dzienniku operacyjnym.
W przypadku przerwania pofgczenia telefonicznego lub radiowego w trakcie rozmowy
dotyczace] Polecen ruchowych, przed uzyskaniem potwierdzenia od wydajgcego
ww. Polecenie o prawidlowym jego rozumieniu nie wolno wykonaé Czynnosci
tgczeniowych bez ponownego skontaktowania sie z Dyspozytorem i powtdrzenia catej
rozmowy.
Przy wydawaniu i przyjmowaniu Polecen ruchowych nalezy jednoznacznie okresli¢
miejsce, w kiérym ma by¢ wykonywana Czynnoéé taczeniowa.
Miejsce wykonywania Czynnosci tgczeniowej nalezy okreéli¢ uzywajac:
1. Nazwy / Kodu / numeru stacji, zlacza, fgcznika, gdzie ma byé wykonana Czynnosé
taczeniowa,
2. Napiecia rozdzielni, w ktérej ma byé¢ wykonana Czynnos$¢ taczeniowa,
3. Nazwe pola tlub numer pola, w ktdrym wykonywana bedzie Czynnos$é tgczeniowa,
4. W przypadku Czynnosci faczeniowych na urzgdzeniach, instalacjach i Sieciach nN
rowniez nazwy miejscowosci, ktdrej to dotyczy.

Miejsce zatozenia lub zdjecia uziemiaczy przenosnych nalezy okresli¢ uzywajac:
1. W przypadku linii elektroenergetycznych:

a) napiecia pracy linii, na ktérej majg by¢ zaloZone lub zdjete uziemiacze

przenosne;
b) relacji linii, na ktérej majg byé zatoZone lub zdjete uziemiacze przenosne;
c) numeru stupa tub numeru (kodu) fgcznika zainstalowanego na stupie, na ktorym
majg byé zatoZzone lub zdjete uziemiacze przenosgne.

2. W przypadku stacji elektroenergetycznych:
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a) Nazwy lub Kodu lub numeru stacji, ztacza, tgcznika, w ktérej maja byé zatoZzone
lub zdjete uziemiacze przenosne;

b) napigcia rozdzielni, w ktdrej majg byé zatozone lub zdjete uziemiacze przenosne;

c) nazwy pola lub numeru pola, a w przypadku urzadzen zlokalizowanych poza
polami w rozdzielni, nazwy tego urzgdzenia, na ktérym majg byé zatoZone lub
zdjete uziemiacze przenosne;

d) doktadnej lokalizacji uziemiaczy w odniesieniu do aparatury zainstalowanej
w polu przy urzadzeniu.

9. Zasady wydawania Czynnosci faczeniowych

9.1. Przy wykonywaniu Czynnosci fgczeniowych nalezy stosowaé wymagang przepisami
odziez ochronng, sprzet ochronny i érodki ochrony indywidualne;.

9.2. Przed przystgpieniem do wykonywania Czynnoéci taczeniowych nalezy:

1. Stwierdzi¢ zgodnodé Nazwy/Kodu/numeru stacji, zlacza, w ktérym ma byé
wykonywana Czynnos$é faczeniowa z podanym w Poleceniu ruchowym.

2. Stwierdzi¢ zgodnos¢ nazwy i numeru pola (tgcznika), w ktérym ma byé wykonana
Czynnosc¢ taczeniowa z podanym w Poleceniu ruchowym.

3. Sprawdzi¢ aktualny stan polozenia tgcznikéw i automatyk.

4. Sprawdzi¢ wzrokowo stan techniczny pola (lacznika).

9.3. Przed kazdym zalgczeniem urzadzenia pod napiecie nalezy:

1. Sprawdzi¢ czy nie ma na nim lub w jego polu uziemiaczy przenosnych oraz czy
otwarte sg uziemniki.

2. Skasowaé wskazniki zadziatania zabezpieczen.

3. Zatgczy¢ napigcie pomocnicze w obwodzie blokad odpowiedniej rozdzielnicy.

9.4. Zabrania sie otwierania i zamykania pod napigciem odigcznikéw w sieci, w ktorej
wystepuje doziemienie.

9.5. Nie woino dokonywaé¢ pod napieciem Czynnosci tgczeniowych tgcznikami
niesprawnymi (np. brak czynnika gaszgcego, urwane ciggno).

9.6. Jesli w czasie wykonywania pracy na urzadzeniach, sieciach i instalacjach
elektroenergetycznych jest konieczne zdjecie uziemiaczy, np. na czas trwania préb
pomiarowych i funkcjonalnych, zezwala sie na czesciowe, a nawet caltkowite ich
zdjgcie przez Osobe upowazniong do wykonywania Czynnosci lgczeniowych.
Uwarunkowane to jest odpowiednim zapisem w poleceniu wykonania pracy.

9.7. Przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych Czynnosci taczeniowe wykonywane

bezposrednio z napeddw wytgcznikami, rozigcznikami, odigcznikami i uziemnikami
pozostajgcymi w stanie beznapieciowym, w ramach préb funkcjonalnych tgcznikow,
moze przeprowadzac, w zakresie wynikajacym z polecenia wykonania pracy
kierujgcy zespotem wykonujacy te prace.
Jezeli dla wykonania tych czynnoéci konieczne jest odblokowanie napedow innych
tgcznikdw, otwartych dla przygotowania tego miejsca pracy i znajdujgcych sie
czgsciowo pod napigciem, wowczas czynnosci te mogg byé realizowane na
Polecenie ruchowe Dyspozytora po wyprowadzeniu zespolu z miejsca pracy
i odziemieniu urzadzen.

9.8. Czynnosci lgczeniowe nale2y wykonywaé 2z wykorzystaniem i zachowaniem

nastepujacej kolejnosci pozioméw sterowania:
1. Zdalnego systemu nadzoru i sterowania SCADA.
2. Lokalnego systemu nadzoru i sterowania SCADA na poziomie obiektu.
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9.8.

9.10.

9.11.

8.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

3. Nastawni / korytarza obsiugi.

4. Szafki kablowej.

5. Napedu fgcznika.

Decyzjg o zmianie kolejnosci lub niewykorzystania, ktéregos z poziomdw sterowania

moze podjaé Dyspozytor na podstawie informacji o braku sprawnosci poszczegdlnych

poziomdw sterowania oraz w innych uzasadnionych sytuacjach.

Po kazdym wykonaniu Czynnoéci faczeniowej nalezy sprawdzié poloZenie tgcznika

w sposob wiasciwy dla wybranego poziomu sterowania:

1. Zdalny system nadzoru i sterowania SCADA — odwzorowanie stanu tgcznika w tym
systemie.

2. W przypadku wykorzystywania pozostalych pozioméw sterowania nalezy
stwierdzi¢ stan polozenia igcznika poprzez ogledziny (jezeli taka mozZliwos$é
istnieje) lub stan potozenia wskaznikdéw na urzadzeniu.

Wwtgaczniki 110 kV i o napieciu wyzszym nalezy wylaczaé i zalgczaé
z wykorzystaniem i zachowaniem poziomédw sterowania zgodnie z punktem 9.8 Przy
uszkodzeniu sterowania zdalnego dopuszcza sie wylgcrzaé izalgczaé z szafki
kablowej. Przy uszkodzeniu obwodu sterowania z nastawni i szafki kablowej
dopuszcza sig wytaczenie wylgcznika z napedu o ile taka mozliwoéé istnieje.
Whwigczniki | rozigczniki  $redniego napigcia nalezy zalgcza¢ i wylgczaé
z wykorzystaniem i zachowaniem pozioméw sterowania zgodnie z punktem 9.8.
W przypadku uszkodzenia obwodu sterowania, przyciskiem na napedzie
wylgcznikalrozigeznika, wytgcznik/iroztgeznik mozna wylaczyé. W przypadku braku
obwoddéw sterowania dopuszcza sie zalgczaé i wylgczaé wykgcznik przyciskami na
jego napedzie. W przypadku koniecznosci likwidacji ograniczen w dostawie energii
elekirycznej dopuszcza sie zalgczanie rozigcznikéw z wykorzystaniem napedu
recznego.

Rygle blokad elektromagnetycznych nalezy zwalniaé wylgcznie przy uzyciu

odpowiedniego kiucza.

Przy niesprawnym sterowaniu zdalnym odigcznikdw dopuszcza sie ich otwieranie

i zamykanie z szafek kablowych z zachowaniem blokad.

Dopuszcza sie pominigcie blokad lub wykorzystanie napedu recznego w przypadku

wystgpienia dysfunkcji w dziataniu blokady. W takich sytuacjach otwieranie

i zamykanie odigcznikow z pominieciem blokad nalezy wykonywaé dwuosobowo po

uzyskaniu zgody osoby sprawujgcej operatywne kierownictwo nad urzgdzeniem,

Odtaczniki z napedem recznym nalezy otwiera¢ i zamykaé zdecydowanym ruchem

dzwigni. Odtgczniki o napigciu 110 kV i wyzszym z napedem rgcznym nalezy

zamykac i otwiera¢ dwuosobowo.

Jezeli pole linii jest wyposazone w automatyczne blokowanie automatyki SPZ przy

zalaczaniu, mozna zalgczac linie bez Czynnosci faczeniowe] blokowania automatyki

SPZ.

Przed wylgaczeniem transformatora nalezy zablokowaé przynalezng mu automatyke

ARN. Po zalaczeniu transformatora nalezy odblokowaé przynalezng mu automatyke

ARN.

Przed podjeciem Czynnosci faczeniowych w urzgdzeniach objetych automatykg SZR,

automatyke te nalezy zablokowaé. Po wykonaniu Czynnoéci faczeniowych

automaiyke SZR odblokowad.

Na czas wykonywania prac na lgcznikach objetych automatykg PZW, automatyke

te nalezy zablokowac. Po zakoficzeniu prac automatyke PZW nalezy odblokowad.
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9.19.

9.20.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.86.

10.7.

Przed odlgczeniem pola pomiaru napiecia nalezy dokonaé oceny jego wplywu
na prawidtowoéé dzialania EAZ.

Za powzigcie decyzji dotyczgeych stanu pracy EAZ odpowiada osoba sprawujgca
operatywne kierownictwo nad urzgdzeniami objetymi ta automatyks.

Organizacja wykonywania Czynnosci taczeniowych

W stacjach ze stalym dyZzurem Czynnosci tgczeniowe wykonywane sg
z wykorzystaniem i zachowaniem pozioméw sterowania zgodnie z punktem 9.8. lub
przez dyzurnego stacji z wykorzystaniem i zachowaniem poziomoéw sterowania
zgodnie z punktem 9.8. ppkt. 2., 3., 4., 5. W obiektach bez statego dyzuru Czynnosci
tgczeniowe wykonywane sg z wykorzystaniem i zachowaniem poziomoéw sterowania
zgodnie z punktem 9.8 oraz przez Osobe upowazniong do wykonywania Czynnosci
taczeniowych.

W przypadku wieloosobowej obstugi stacji w harmonogramach dyzurow nalezy

wyznaczy¢ Plerwszego dyzurnego / Czionka zespolu pogotowia energetycznego

petnigcego funkcje Dopuszczajgcego.

Czynnosci tgczeniowe w stacjach bez stafej obslugi mogg wykonywaé Osoby

upowaznione do wykonywania Czynnosci tgczeniowych na polecenie Dyspozytora,

ktéremu stacja lub jej cze$¢ operatywnie podiega.

W urzgdzeniach Uzytkownika systemu podlegajgcych operatywnemu kierownictwu

lub nadzorowi stuzb dyspozytorskich operatora systemu dystrybucyjnego Czynnosci

taczeniowe wykonuje sig wedlug uzgodnionych zasad wspbipracy.

Czynnosci przy urzgdzeniach elektroenergetycznych, ktére nalezy wykonywad

dwuosobowo:

1. Czynnosci taczeniowe, ktdre wymagajg otwierania drzwi do celek, w ktorych
znajdujg sie urzgdzenia bedace pod napigciem, zdejmowania oslon lub barierek.

2. Czynnosci taczeniowe na urzadzeniach o napigciu 110 kV i wyzszym wykonywane
za pomocg napgddw recznych. PowyzZzsze nie dotyczy zamykania i otwierania
uziemnikéw,

3. Czynnosci faczeniowe wykonywane z pominigciem blokad wymuszajgcych
okreslong technologie taczen.

4. Zakfadanie i zdejmowanie uziemiaczy.

Dopuszcza sig odstepstwo od w/w zasad w przypadkach opisanych instrukcjami

szczegotowymi.

Pozostate Czynnosci faczeniowe mozna wykonywac jednoosobowo.

Uziemianie i odziemianie za pomocg uziemnika moze byé wykonywane

jednoosobowo.

Podczas Czynnosci fgczeniowych wykonywanych dwuosobowo Czynnosci

tgczeniowe wykonuje Drugi dyZzurny / Kierujgcy zespotem pogotowia energetycznego

wg wskazan ipod nadzorem Pierwszego dyzumego / Czionka zespolu pogotowia
energetycznego petnigcego funkcje Dopuszczajacego Dopuszcza sie odstepstwo od
niniejszego przy wykonywaniu zdalnie Czynnosci fgczeniowych z nastawni, przy
czym Drugi dyzurmy / Kierujgcy zespolem pogotowia energetycznego na terenie
rozdzielni kontroluje stan potozenia tacznikdow. W takim przypadku nalezy zachowad
szczegolng ostroznosé, a w trakcie wykonywania Czynnosci Igczeniowych Drugi
dyzurny [/ Kierujgocy zespolem pogotowia energetycznego musi przebywad
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

w bezpiecznej odieglosci od urzadzen. Dyzumym/zespotowi pracownikéw nalezy

zapewni¢ fgcznosé telefoniczng lub radiows.

Przy wykonywaniu Czynno$ci fgczeniowych liczba oséb obecnych w rozdzielni nie

moze byé wieksza niz trzy osoby.

W czasie burzy (wyladowan atmosferycznych) zabrania sie wykonywania Czynnosci

lgczeniowych za pomocg napeddéw recznych, zaktadania i zdejmowania uziemiaczy

w stacjach i Liniach napowietrznych oraz w stacjach wnetrzowych, do ktérych

doprowadzone sg Linie napowietrzne oraz Linie kablowo — napowietrzne.

Wykonywanie Czynnosci lgczeniowych bez Polecenia ruchowego dozwolone jest

tylko w przypadkach:

1. Czynnoéci zwigzanych z ratowaniem zdrowia lub zZycia ludzkiego.

2. Zabezpieczenia urzadzen, instalacji i sieci przed zniszczeniem.

Wykonujgey Czynnosci faczeniowe bez Polecenia ruchowego (po ich wykonaniu)

zobowigzany jest powiadomi¢ niezwlocznie o tym fakcie osobe sprawujgcy

operatywne kierownictwo nad tymi urzadzeniami.

Osoba sprawujaca operatywne kierownictwo nad urzadzeniami moze przekazad

operatywne kierownictwo innej Osobie upowaznionej do wydawania Polecen

ruchowych.

Powyzsze przekazanie zawiera:

1. Dokfadne i jednoznaczne okreslenie fragmentu sieci lub urzadzenia.

2. Okreslenie zadania do wykonania lub czasu, na ktory przekazuje sie operatywne
kierownictwo.

Nalezy dokonaé stosownego zapisu w dzienniku operacyjnym przekazujacego

i przyjmujgcego operatywne kierownictwo.

W stacjach elektroenergetycznych zakwalifikowanych, jako stacje ,niebezpieczne”,

Czynnosci tgczeniowe nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem szczegdlowej instrukcji

eksploatacji dla danej stacji lub w stanie beznapieciowym.

11.  Wykonywanie Czynnosci tgczeniowych za pomoca telemechaniki
11.1. Telemechanike nalezy traktowaé, jako jeden ze $rodkéw obstugi ruchowej urzgdzen
elektroenergetycznych.
11.2. MozZliwos¢ zdalnego sterowania fgcznikami lub automatykg za pomoca telemechaniki
nalezy wykarzystywac we wszystkich przypadkach tgczen.
11.3. Przed wejsciem na stacje wyposazong w telemechanike nalezy zawiadomié o swojej
obecnosci Dyspozytora, w kidrego operatywnym kierownictwie znajduje sig obiekt.
11.4. Przed wykonaniem Czynnosci fgczeniowych z wykorzystaniem telemechaniki nalezy
kazdorazowo ostrzec osoby przebywajgce w rozdzielni o zamiarze przeprowadzenia
tych czynnosci.
11.5. Przy wykonywaniu Czynnosci fgczeniowych za pomocg telemechaniki nalezy
stosowac nastepujacy tok postgpowania:
1. Sprawdzié potoZenie stanu facznika (automatyki) w systemie SCADA.
2. Skwitowac i skasowac sygnaly w systemie SCADA.
3. Zasterowa¢ odpowiednim igcznikiem (automatyka) kwitujac kazdorazowo
wykonang Czynnosé faczeniowa.
4. Sprawdzi¢ polozenie stanu tgcznika (automatyki) w systemie SCADA.
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11.6.

11.7.

11.8.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

5. W przypadku utraty facznoéci z tgcznikiem (automatykg) przyjgé meldunek
o stanie wykonania Czynnosci taczeniowych od Osoby upowaznionej do
wykonywania Czynnosci taczeniowych.

Dyspozytor wykonujacy Czynnosci faczeniowe za pomocy telemechaniki odnotowuje
w dzienniku operacyjnym ich wykonanie.

Zamykanie i otwieranie uziemnikow za pomocs telemechaniki dozwolone jest na
wytgczonych i odigczonych urzadzeniach, na ktérych istnieje mozliwo$é sprawdzenia
braku napigcia poprzez telepomiary w systemie SCADA lub w przypadku braku takich
pomiarow na podstawie odwzorowania stanu polozenia stykow tych tacznikow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnoséci miedzy stanem faktycznym
a odwzorowaniem w systemie SCADA nalezy przerwaé wykonywanie Czynnosci
laczeniowych za pomocg telemechaniki do czasu usunigcia niezgodnosci.

Stosowanie karty przylaczen

Karty przetaczen nalezy stosowac przy wykonywaniu Czynnoéci taczeniowych w:
1. Wszystkich rozdzielniach 220 kV oraz wielosystemowych rozdzielniach 110 kV.
2. Pozostatych stacjach i rozdzielniach przy przelgczaniu pdl z systemu na system.
3. Innych przypadkach, jesli Dyspozytor uzna to za konieczne.
Dopuszcza sie wykonywanie Czynnosci lgczeniowych bez stosowania kart
przetgczen w przypadkach:
1. Ratowania zycia i zdrowia ludzkiego.
2. Zabezpieczenia urzadzen, instalacji i sieci przed zniszczeniem.
3. W czasie trwania awarii od chwili jej powstania do momentu przywrocenia
zasilania Uzytkownikom systemu.
4. Przy Czynnosciach tgczeniowych ograniczonych do jednego pola lub jednego
urzadzenia.
5. Przy wydawaniu pojedynczych Polecen ruchowych, przy czym kazde nastepne
musi poprzedzac¢ meldunek o wykonaniu poprzedniego.
6. Realizacji Czynnosciach fgczeniowych w oparciu o Program tgczeniowy.
7. Realizacji Czynnosci {gczeniowych 2z wykorzystaniem zaprogramowanych
w systemie SCADA sekwencii tgczeniowych.
W kartach przelgczen nalezy zapisa¢ zadanie do wykonania i kolejne Czynno$ci
lgczeniowe aparaturg (zatgczenie | wylgczenie wylgcznika, rozigcznika, otwarcie
i zamknigcie odtacznika, uziemnika), zatoZzenie i zdjecie uziemiaczy oraz nastawienie,
odstawienie wzglednie zablokowanie i odblokowanie zabezpieczen | automatyk.
Kartg przelgczen wypetnia Drugi dyzumy / Kierujgcy zespolem pogotowia
energetycznego, a sprawdza Pierwszy dyzurmy / Czlonek zespolu pogotowia
energetycznego petnigey funkeje Dopuszczajgcego. W przypadku wykonywania
przetaczen jednoosobowo, karte przefgczen wypelnia wykonujgcy przetaczenia,
a sprawdza, przy uzyciu srodkow tgcznodci, Dyspozytor wydajgcy polecenie.
Kartg przefaczen z zapisanym zadaniem, odnotowanymi Czynnos$ciami fgczeniowymi
w kolejnosci ich wykonywania nalezy zabrac na miejsce wykonywania taczen.
Przy wykonywaniu Czynnosci faczeniowych przez dwie osoby, Pierwszy dyzumy /
Czlonek zespolu pogotowia energetycznego petnigcy funkcje Dopuszczajgcego
odczytuje kolejne Czynno$ci tgczeniowe, a Drugi dyzurny / Kierujacy zespolem
pogotowia energetycznego powtarza otrzymang tre$é i wykonuje kolejno Czynnosci
fgczeniowe.
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12.7. Czynnosci fgczeniowe rozpoczyna sie od zapisu w Kkarcie przelgczen godziny
podjgcia dziafann a nastepnie kolejno realizuje sig zapisane w niej czynnosci. Kazdg
Czynnos¢ tgczeniowsg po jej wykonaniu oznacza sie symbolem X" w kolumnie ,W”
karty przefgczen.

12.8. Wykonujgcy Czynnosci {gczeniowe przechowuje wypetnione karty przelaczen przez
okres 30 dni.

12.9. Po wykonaniu poleconych Czynnosci tgczeniowych odpowiedzialny za ich wykonanie
Pierwszy dyzurny / Cztonek zespotu pogotowia energetycznego petnigcy funkcje
Dopuszczajgcego odnotowuje w swoim dzienniku operacyjnym godzing ich
zakonczenia oraz numery kart przetgczen i powiadamia Dyspozytora.

12.10. Dopuszcza sie zastgpienie karty przelaczen rozpisaniem Czynnosci tgczeniowych
w dzienniku operacyjnym.

12.11. Wzor Karty przelgczen” stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej Instrukgiji.

13.  Technologia wykonywania Czynnosci faczeniowych
13.1. Postanowienia ogélne

13.1.1. Przy wykonywaniu Czynnosci tgczeniowych w polach liniowych wyposazonych
w wyltacznik i odigczniki nalezy zachowaé nastepujaca kolejnosé:
1. Przy wytgczaniu:
a) wytaczy¢ wytacznik,
b) otworzy¢ odigeznik liniowy,
c) otworzy¢ odigcznik szynowy.
2. Przy zatgczaniu:
a} zamkng¢ odigcznik szynowy,
b) zamknaé odtacznik liniowy,
¢} zatgczy¢ wylacznik.
13.1.2.Przy  wykonywaniu  Czynnosci {gczeniowych w polach transformatoréw
dwuuzwojeniowych nalezy zachowad nastepujacy kolejnosé:
1. Przy wylgczaniu:
a) wylaczy¢ wylacznik strony dolnego napigcia,
b) wylaczyé wylgcznik (otworzy¢ odlacznik szybki) strony gdornego napiecia,
c) otworzy¢ odigeznik transformatorowy, a nastgpnie szynowy strony dolnego
napigcia,
d) otworzy¢ odiacznik szynowy strony gérnego napiecia.
2. Przy zalgczaniu:
a) zamknag odigcznik szynowy strony gérnego napigcia,
b) zamkna¢ odigcznik szynowy i transformatorowy strony dolnego napiecia,
¢) zatgczy¢ wytacznik (zamknaé odigeznik szybki) strony gomego napigcia,
d) zatgczy¢ wylgeznik strony dolnego napiecia.
13.1.3.Przy wykonywaniu Czynnosci {gczeniowych w polach transformatoréw
tréjuzwojeniowych nalezy zachowac nastepujaca kolejnosé:
1. Przy wytgczaniu:
a) wylgczy¢ wylgczniki strony dolnych napigé,
b} wylgczyé wytgcznik strony gdrnego napigcia, {otworzy¢ odtgcznik z napedem
szybkim gérnego napigcia),
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¢) otworzy¢ odlgcznik transformatorowy, a nastepnie szynowy strony dolnego
napiecia kolejno w obydwu polach,
d) otworzyé odigeznik transformatorowy a nastepnie szynowy strony gérmego
napiecia.
2. Przy zalgczaniu:
a) zamkng¢ odiacznik szynowy, a nastepnie transformatorowy strony gérnego
napiecia,
b) zamkna¢ odlgcznik szynowy, a nastepnie transformatorowy strony dolnego
napiecia kolejno w obydwu polach,
c) zataczyS wytgcznik (zamkngé odigcznik z napedem szybkim) strony gérnego
napiecia,
d) zataczy¢ wytgczniki strony dolnych napied.
13.1.4. Podczas realizacji Czynno$ci taczeniowych, ktére sa zawarte w Programach
tgczeniowych oraz w innych uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie odstepstwa
od powyzszych zasad.

13.2. Czynnoscilaczeniowe w stacjach NN, WN i WN/SN

13.2.1.Przed faczeniem transformatoréw do pracy réwnoleglej nalezy zablokowaé
automatyki ARN na obu transformatorach oraz wyréwnaé napiecia, a po wylgczeniu
z pracy rownolegtej nalezy odblokowad automatyki ARN.

13.2.2.Przy zatgczaniu pod napigcie szyn zbiorczych za pomocg wytgcznika sprzegta
nalezy, w pierwsze] kolejnosci, zamknaé odigcznik systemu bedgcego pod
napigciem. Przy wylaczaniu spod napiecia — w pierwszej kolejnosci nalezy otworzyé
odtgcznik od strony systemu wylgczanego.

13.2.3.W trakcie probnego zalgczania systemu szyn zbiorczych wylgcznikiem sprzegla
nalezy odblokowaé/nastawié zabezpieczenie nadpradowe bezzwloczne sprzegta.

13.2.4.Przy przefgczaniu pracy urzadzen 110 kV i 220 kV z systemu na system
z wykorzystaniem sprzegta nalezy przetgczaé kolejno poszczegdlne pola. Na czas
przetaczen zabezpieczenia sprzegla nalezy zablokowaé.

13.2.5. Przy przelgczaniu pracy urzadzen 110 kV i 220 kV z systemu na system z przerwa,
bez uzycia wylacznika sprzegta, poszczegolne pola nalezy przetgczaé z systemu na
system z zachowaniem nastgpujacej kolejnosci Czynnoéci taczeniowych w danym
polu:

1. Wylgczyé wylgcznik.

2. Otworzy¢ odigcznik szynowy systemu, do ktérego pole jest przytaczone.

3. Zamkngg odiacznik szynowy pola na wskazany system.

4, Zalgczy¢ wylacznik.
Inny sposéb przetgczen moze byé przyiety na polecenie Dyspozytora kierujacego
operatywnie urzgdzeniem.,

13.2.6. Przy rezerwowaniu pola linii polem sprzegta nalezy:

1. Wybra¢ przefgcznikiem wariant pracy zabezpieczen sprzegla umozliwiajacy
rezerwowanie linii.

2. Nastawi¢ zabezpieczenie pola sprzegta wedlug ustalen planu nastawien
Zzabezpieczefi.

3. Przygotowac ukiad pracy rozdzielni w sposob zapewniajgcy kierunkowe dziatanie
zabezpieczenia odleglodciowego i ziemnozwarciowego w polu sprzegta.
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13.2.7.

13.2.8.

13.3.

13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.

13.3.5.

13.3.6.

13.3.7.

13.3.8.

13.3.9.

W  rozdzielniach z szynami obejsciowymi, przed wykonaniem Czynnosci
taczeniowych w poszczegdlnych polach, nalezy rowniez sprawdzié otwarcie
odlgcznikow szyny obejsciowe;.

Uziemienie lub odziemienie punktow gwiazdowych uzwojern 110 kV transformatorow
mozna wykonaé tylko na Polecenie ruchowe Dyspozytora.

Czynnosci laczeniowe na urzadzeniach SN i nN

Przy przetaczaniu pracy urzadzen SN z systemu na system z wykorzystaniem

sprzegta, dopuszcza sie zamknaé kolejno odtgczniki szynowe przetgczanych pél na

wskazany system, a nastepnie otworzy¢ odigczniki szynowe przelgczonych pél

systemu, z ktdérego pola majg byé odigczone. W czasie wykonywania przetgczen

zabezpieczenie sprzegta musi by¢ zablokowane.

Transformatory SN/nN i SN/SN wyposazone w wytgcznik lub roztgcznik tylko po

stronie gomego napigcia nalezy wylaczaé tymi tgcznikami pod obcigzeniem.

Odigeznik strony doinego napigeia nalezy otwieraé w stanie beznapieciowym.

Transformatory SN/nN | SN/SN wyposazone w odigcznik po stronie gémego

napigcia iwylgcznik (rozlacznik) po stronie dolnego napiecia nalezy wylaczad

wylacznikiem (rozigeznikiem) strony dolnego napiecia, a nastepnie odigcznikiem

gérnego napiecia (w stanie biegu jalowego), z zachowaniem wymagan

wynikajgcych z Tabeli nr 1.

Transformatory SN/nN wyposazone obustronnie w odlgczniki mozna wylaczaé

i zatgczaé pod obcigzeniem odigcznikiem strony gormego napiecia, jeéli spetniaja

wymagania wynikajace z Tabeli nr 1.

Zamykanie i otwieranie odigcznika cewki gaszacej mozna wykonywac po uprzednim

sprawdzeniu stanu izolacji sieci, z ktorg cewka wspélpracuje (brak doziemienia

sieci).

W uktadach z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor, w kazdej sieci

galwanicznie potgczonej wymagane jest zalgczenie, co najmniej jednego rezystora.

Przy zalaczeniu do pracy réwnoleglej dwoch sekeji, z ktorych kazda wyposazona

jest w rezystor, jeden z nich nalezy wylgczyc.

Przy braku mozliwosci wytaczenia samego rezystora (brak wylacznika lub stycznika)

nalezy:

1. Zatgczyé wytgcznik w polu sprzegla sredniego napigcia.

2. Wytgczy¢ wylacznik w polu transformatora potrzeb wiasnych z przylaczonym
rezystorem jednej z pracujgcych rownolegle sekcji.

3. Otworzy¢ odlgeznik (rozpigé gfowice konektorowg) rezystora wylgczonego
transformatora potrzeb wiasnych.

4. Zalgczyé wylgcznik w polu transformatora potrzeb wiasnych.

Powyzsze nie dotyczy przypadku z zastosowaniem automatyki, ktdra realizuje

automatyczne wylgczenie rezystora.

Przy powrocie do pracy z rozdzielonymi sekcjami SN Czynnosci taczeniowe

wykonaé w kolejnosci odwrotnej w stosunku do opisu zwartego w podpunkcie

13.3.7.

Przed kazdym otwarciem odigcznika w polu pomiaru $redniego napiecia, z ktérego

zasilana jest automatyka ARN i SZR nalezy zablokowaé te automatyki.

Po ponownym zamknigciu odigcznika w polu pomiaru $redniego napiecia — ARN

i SZR odblokowad.
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13.3.10. Przed rozpoczeciem Czynnosci taczeniowych w urzgdzeniach objetych automatyka
SZR, automatyke te nalezy zablokowa¢. Po wykonaniu Czynnosci fgczeniowych
automatyke SZR odblokowac.

13.4. Czynnosci laczeniowe wykonywane bezpiecznikami

13.4.1. Urzadzenia o napieciu do 1 kV

1.
2.

Wymiana wkiadek bezpiecznikowych dozwolona jest w stanie bez napiecia.
Wymiang bezpiecznikdw instalacyjnych mozna przeprowadzaé¢ w stanie bez
napigcia oraz w stanie pod napigciem bez uzycia sprzetu ochronnego pod
warunkiem, ze ich obudowy zewnetrzne oraz podstawy nie sg uszkodzone.

. W stanie pod napieciem dopuszczona jest wymiana wkiadek bezpiecznikowych

mocy na podstawach w izolowanej zabudowie.

Wymiane wkiadek bezpiecznikowych mocy nalezy dokonywaé uzywajac: uchwyt
izolacyjny z rekawem, skérzane lub dielektryczne rekawice oraz hetm ochronny
elektroizolacyjny z przeciwlukowsg ostong twarzy i buff trudnopalny chronigey usta
I szyjg. Stosowanie uchwytu izolacyjnego wyposazonego w rekaw skérzany nie
zwalnia z obowigzku uzywania rekawic, nalezy stosowac je tacznie.

. Wymiana wktadek bezpiecznikowych mocy pod napigciem na podstawach

o otwartej konstrukcji wymagajacej stosowania uchwytu izolacyjnego z rekawem

skérzanym do bezpiecznikow BM jest dozwolona, jesli:

a) podstawy bezpiecznikowe nie sg uszkodzone,

b) podstawy bezpiecznikowe nie majg konstrukcji zespolonej,

c) podstawy bezpiecznikowe znajduja sie na wysokosci pomiedzy 50 — 150 cm
od podioza,

d) prad zastosowanej wkiadki bezpiecznikowej nie przekracza 250 A,

e) nie ma innych dodatkowych zagrozen, ktore elektromonter indywidualnie
ocenia i podejmuje decyzjg, np. duze zawilgocenie elementéw wewnetrznych,
brak mozliwosci odczytania wartoéci pradu wkladki bezpiecznikowej itp.

. Dopuszczona jest wymiana whkladek bezpiecznikowych niespeiniajgcych

warunkow wymienionych w ustepie 5, jesli okreslone sg dodatkowe obostrzenia
i srodki ochrony w szczegdtowych instrukcjach stanowiskowych.

Kazdorazowo przed wymiang wkiadki bezpiecznikowej nalezy sprawdzi¢ brak
napigcia zwrotnego na =zacisku odptywowym fazy, na ktorej dokonujemy
wymiany.

13.4.2. Urzgdzenia o napigciu powyzej 1 kV

1.

2.

Uwaga!

W stacjach wnetrzowych do wymiany wkiadek nalezy stosowaé kleszcze
izolacyjne lub chwytak manewrowy. Wymiany nalezy dokonywaé po wylgczeniu
napigcia w urzadzeniu stosujgc rekawice elektroizolacyjne oraz hetm ochronny
elektroizolacyjny z przeciw tukowg ostong twarzy.

W przypadkach, gdy uzycie kleszczy izolacyjnych jest utrudnione lub niemozliwe,
np. w stacjach stupowych, przed wymiang wkladek nalezy wylaczy¢ urzadzenia
i obustronnie uziemi¢ strefe pracy.

Oceng wyZzej wymienionych warunkéw i mozliwosci wykonania Czynnosci
taczeniowych podejmuje kazdorazowo wykonujgcy Czynnosci laczeniowe.
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14. Postepowanie w sytuacjach po zadzialaniu automatyki zabezpieczeniowej
14.1. Postanowienia ogélne

14.1.1. Laczenie prébne w odniesieniu do linii jest to zalaczenie linii w ukladzie, w jakim
zostala automatycznie wylgczona niezaleznie od dziatania automatyki SPZ.
Powyzszg czynno$é ruchowg nalezy trakiowadé, jako mozliwoéé skrocenia czasu
przerwy w dostarczaniu energii w przypadku pomysinego rokowania przyjecia
napiecia przez linie, przy jednoczesnym braku stwierdzenia zagrozenia dia
otoczenia lub grozby poglebienia awarii.

14.1.2. Linig wylgczong w wyniku dziatania jej zabezpieczen nie wolno tgczyé prébnie,
jezeli
1. Wylgczenie nastgpito bezposrednio po zalgczeniu linii pod napiecie,

po zakonczeniu na niej prac konserwacyjno-remontowych.
2. Na jej odigczonym fragmencie lub powigzaniu z inng linig wykonywane sg prace.
3. Wykonywane sa na niej prace w technologii PPN.

14.2. Linie NN i WN

Linie napowietrzne, Linie kablowe, Linie kablowo — napowietrzne 220 kV i 110 kV wylgczone

przez zabezpieczenie dopuszcza sie jednokrotnie fgczyé prébnie, jezeli:

1. Nie ma zgtoszen, Ze jest uszkodzona oraz gdy jej wylaczenie spowodowalo irwate

ograniczenia w dostawie energii lub stworzylo zagrozenie w pracy systemu.

Lokalizatory wykazujg wystepowanie zwarcia na napowietrznej czesci linii.

Wytaczenie bylo spowodowane uszkodzeniem w stacjach jg zasilajgcych.

4. Wylgczenie spowodowane zostalo dziataniem zabezpieczen w sasiednich stacjach (brak
wytgczenia uszkodzonego elementu od zabezpieczen danej linii).

5. Whylaczenie spowodowane zostato zwarciem lub uszkodzeniem w obwodach widrnych.

W

14.3. Transformatory WN/SN

14.3.1. Nie wolno zafaczac transformatora do czasu stwierdzenia i usunigcia przyczyn jego
samoczynnego wylgczenia przez:

1. Zabezpieczenie réZznicowe.

2. Zabezpieczenie gazowo-przeplywowe drugiego stopnia kadzi transformatora.

3. Zabezpieczenie gazowo-podmuchowe przetgcznika zaczepdéw transformatora. -

Zgode na zafgczenie transformatora do ruchu w takim przypadku podejmuje osoba
z poziomu dyrekeji jednostki prowadzacej eksploatacie z wyjatkiem przypadkow,
kiedy stwierdzono jednoznaczng przyczyne wylgczenia. Wowczas decyzje
o zalaczeniu (po usunieciu przyczyny wylaczenia) podejmuje osoba, w ktorej
operatywnym kierownictwie znajduje sig transformator.

14.3.2. Transformatory wytgczone trwale przez zabezpieczenia, mozna zalgczy¢ ponownie
bez wykonania pomiarow, jezeli stwierdzono, ze:

1. Wylgczenie zostato spowodowane uszkodzeniami innych urzadzen (zwarciem
wywolanym przez czynniki zewnetrzne), kidre sg zainstalowane w strefie
dziatania zabezpieczenia roznicowego, o ile nie dzialalo réwnoczesénie
zabezpieczenie gazowo-przeptywowe.
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2. Wylgczenie spowodowane zostalo dziataniem zabezpieczenia nadpradowego
strony SN transformatora w wyniku braku dziatania zabezpieczenia lub braku
wylaczenia wylgcznika w polu odplywowym,

3. Wytaczenie spowodowat przekaznik gazowo-przeplywowy wskutek wydzielania
sig powietrza (gaz niepalny) lub nadmiernego obnizenia sie poziomu oleju
w konserwatorze.

4. Wylaczenie spowodowane zostalo zwarciem, lub uszkodzeniem w obwodach
pomocniczych, o ile nie dziataly zabezpieczenia wskazujgce na przeptyw pradu
zwarciowego.

14.4. Transformatory SN/nN

14.4.1. Wylgczone fransformatory w przypadku, gdy przepaleniu ulegt jeden bezpiecznik SN
mozna zaigczyé ponownie bez wykonania pomiaréw, jezeli znana jest, przyczyna
przepalenia bezpiecznika.

14.4.2. W przypadku, braku mozliwosci jednoznacznege stwierdzenia przyczyny wylaczenia
lub gdy przepaleniu ulegt wiece] niz jeden bezpiecznik nalezy dokonaé pomiaru
izolacji oraz pomiaru ciagloéci uzwojen transformatora. Pomimo pozytywnych
wynikow pomiardw nie wolno zataczy¢ transformatora odiacznikiem z napedem
recznym, kitérego naped znajduje sie w tym samym pomieszczeniu, co transformator
lub gdy jego naped znajduje sig na tym samym stanowisku stupowym.

14.4.3. Punkty 14.4.1. oraz 14.4.2. dotycza réwniez, transformatoréw potrzeb wiasnych.

14.5. Linie napowietrzne, kablowe i kablowo — napowietrzne SN

14.5.1. Linie SN kablowe i kablowo - napowietrzne wylgczone przez zabezpieczenie
ziemnozwarciowe mozna fgczy¢ probnie jednokrotnie, jezeli nie ma informacji o jej
uszkodzeniu,

14.5.2. Linie SN napowietrzne wylgczone przez zabezpieczenie ziemnozwarciowe mozna
tgczyc probnie dwukrotnie, jezeli nie ma informaciji o jej uszkodzeniu.

14.5.3.Linie SN napowietrzne i kablowo — napowietrzne wylgczone przez automatyke
zabezpieczeniows, mozna tgczyé probnie, jezeli wylaczenie wystapito podczas burzy
lub silnego wiatru.

14.5.4. Linie SN mozna fgczyé po zadziataniu zabezpieczenia nadprgdowego zwlocznego lub
bezzwlocznego, jezeli znana jest przyczyna jego zadziatania i zostala usunigta lub po
dokonaniu zmiany ukiadu pracy tej linii.

14.6. Sieci nN

14.6.1. W przypadku wystapienia licznych przerw w dostawie energii elektrycznej
w okreslonym obszarze sieci Dyspozytor moze upowazni¢ Pierwszego dyzurego
/ Czonka zespolu pogotowia energetycznego pelnigcego funkcie Dopuszczajgcego
do przeprowadzenia koniecznych Czynnosci fgczeniowych w celu przywrdcenia
zasilania bez kazdorazowego uzyskiwania zgody na ich wykonanie.

14.6.2. Wykonane Czynnosci igczeniowe upowazniona osoba musi odnotowaé w swoim
dzienniku operacyinym i przekaza¢ meldunek o ich wykonaniu Dyspozytorowi,
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15.  Zalaczniki

15.1. Wzor Karty Przetgczen”.
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Zatgcznik nr 1 do Instrukefi IR-002/TD

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziatw ..o
StaCa e
Rozdzielnia oo
KARTA PRZELACZENNR ..............
zdnia ..o
b o = 1o U= OO TR UR SRR
L.p. Czynnosci tgczeniowe do wykonania w
Opracowal e, Sprawdzil: ..
Czynnosci taczeniowe;
rozpoczeto godz.:
zakonczono godz.: e e
Podpis Pierwszege dyZurnego
lub Czionka zespotu pogotowia energelycznego
peimigeego funkcje Dopuszczajacego
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