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1. Zakres stosowania 
 

Niniejsze „Wytyczne nr 3/1/B/2012 w sprawie standaryzacji linii kablowych 110 kV 
TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Oddziałów w Bielsku-Białej, Będzinie, 
Częstochowie, Krakowie, Tarnowie” (dalej: Wytyczne) zawierają podstawowe 
wymagania techniczne, które powinny spełniać budowane linie kablowe 110 kV na 
terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, Będzinie, 
Częstochowie, Krakowie oraz Tarnowie (dalej: Oddziały O6 - O10). 
W przypadku linii kablowych 110 kV istniejących, niniejsze Wytyczne – w części lub 
całości wymagań – mogą mieć zastosowanie w przypadkach, kiedy ich zastosowanie 
jest uzasadnione i celowe (np. remont lub modernizacja). 
Odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszych Wytycznych powinny uzyskać 
akceptację Dyrektorów Dystrybucji Oddziałów O6 - O10. 
Niniejsze Wytyczne obowiązują od dnia 30 stycznia 2012 roku. 
Wszelkie dokumenty, w szczególności warunki przyłączenia i umowy o przyłączenie 
do sieci, oraz wszystkie zadania zlecone do realizacji w oparciu o dokumentację 
uzgodnioną na podstawie dotychczas obowiązujących zasad zachowują ważność po 
dniu wejścia w życie niniejszych Wytycznych.  

 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą dla opracowania niniejszych Wytycznych  jest Zarządzenie nr 7/2012 
Prezesa Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie wprowadzenia standaryzacji 
budowy i eksploatacji elementów sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja 
S.A. oraz obowiązujące przepisy i powszechnie uznane zasady wiedzy technicznej. 

 

3. Opis zmian 
 

Wprowadzono zmiany wynikające z utworzenia TAURON Dystrybucja S.A. na skutek 
połączenia spółki ENION S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką EnergiaPro S.A. 
z siedzibą we Wrocławiu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Doprecyzowano obszar 
obowiązywania Wytycznych do terenu Oddziałów w Bielsku-Białej, Będzinie, 
Częstochowie, Krakowie i Tarnowie (Oddziały O6 - O10). 

 

4. Wymagania 

Linie kablowe 110 kV powinny być projektowane i budowane zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi i powszechnie uznanymi 
zasadami wiedzy technicznej. 
Urządzenia zabudowane w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddziały 
O6 – O10 powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności producenta, itp.  
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Przyjmuje się do stosowania następujące wymagania ogólne: 

1 Podstawowo należy stosować kable o przekrojach nie mniejszych niż: 
a. 400 mm2 dla żyły roboczej, 
b. 95 mm2 dla żyły powrotnej. 

2 Podstawowo należy stosować kable z żyłami miedzianymi. 
3 Podstawowo należy stosować kable z izolacją z polietylenu usieciowanego. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie kabli 
elektroenergetycznych innych typów. 

4 W warunkach specjalnych - przekroczenie rzek, mokradeł, itp. - typ kabla 
elektroenergetycznego winien być dobrany indywidualnie. 

5 Wszystkie nowo układane kable, przejmowane na majątek TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddziały O6 – O10, powinny być nowe (nieużywane) i nie 
starsze na dzień odbioru, niż 24 miesięcy od daty produkcji. 

6 W kanałach i tunelach kablowych należy stosować kable z powłoką nie 
rozprzestrzeniającą ognia lub zastosować grodzie przeciwpożarowe. 

7 Wszelka dokumentacja związana z nowo układanymi kablami 110 kV 
i osprzętem powinna być sporządzona w języku polskim. Wymaga się, aby 
wszystkie dokumenty napisane w języku obcym, dołączone przez Wykonawcę 
do dokumentacji, były przetłumaczone na język polski przez tłumacza 
przysięgłego. W przypadku, dołączenia do dokumentacji kopii dokumentu, 
powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” 
i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

8 Na powłoce kabla powinny być naniesione w sposób trwały co najmniej 
następujące informacje: 
a. nazwa producenta kabla, 
b. rok produkcji, 
c. oznaczenie typu kabla zawierające informacje o jego napięciu 

i przekrojach żył, 
d. znaczniki długości. 
Oznaczenia wymienione w podpunktach a, b i c powinny być umieszczone nie 
rzadziej niż co 2 m, zaś oznaczenie wymienione w podpunkcie d powinno być 
umieszczone nie rzadziej niż co 1 m. 

9 Badania odbiorcze należy wykonać po ułożeniu linii kablowej (pod tym 
pojęciem rozumiemy linię kablową zakończoną głowicami kablowymi – jeśli to 
możliwe – i wyposażoną w konieczną liczbę muf). 

10 Ze względu na szczególne warunki pracy kabli elektroenergetycznych 
o napięciu znamionowym 110 kV, wymagania szczegółowe dotyczą m.in.: 
• wymaganych parametrów elektrycznych kabli, 
• wymagań konstrukcyjnych kabli, 
• badań odbiorczych, 
• osprzętu kablowego, 
• ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
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• warunków środowiskowych, 
powinny być sprecyzowane przez producenta tych kabli i projektanta. 

11 Do odbioru wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyniki badań 
diagnostycznych kabli elektroenergetycznych. 
 

5. Dokumenty zwi ązane 
 
 

Nie występują. 
 
 
 

 


