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Spis rysunkoéw

Nr kol. Tytut rysunku

Zestaw ztaczowy ZK2a, ZK2a-X
Zestaw zlaczowy ZK2a-B, ZK2a-B-X

1-2 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-1P, ZK2a-1P-X

1-1

1-3 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-1Pw, ZK2a-1Pw-X

1-4 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-2P, ZK2a-2P-X

1-5 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-2Pw, ZK2a-2Pw-X

1-6 |Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-3P, ZK2a-3P-X

1-7 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-4P, ZK2a-4P-X

1-8 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-5P, ZK2a-5P-X

1-9 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-6P, ZK2a-6P-X

1-10 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-1PP, ZK2a-1PP-X

Zestaw zlaczowy ZK3a, ZK3a-X
Zestaw zlaczowy ZK3a-B, ZK3a-B-X

2-2 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK3a-1P, ZK3a-1P-X

2-1

2-3 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZK3a-1Pw, ZK3a-1Pw-X

2-4 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK3a-2P, ZK3a-2P-X

2-5 | Zestaw zigczowo — pomiarowy ZK3a-2Pw, ZK3a-2Pw-X

2-6 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZK3a-3P, ZK3a-3P-X

2-7 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZK3a-4P, ZK3a-4P-X

2-8 | Zestaw zlaczowo — pomiarowy ZK3a-1PP, ZK3a-1PP-X

Zestaw zlaczowy ZK4a, ZK4a-X
Zestaw zlaczowy ZK4a-B, ZK4a-B-X

3-2 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZK4a-1P, ZK4a-1P-X

3-1

4-1 | Zestaw zlgczowy ZK5a, ZK5a-X

5-1 |Zestaw zlaczowy ZK6a, ZK6a-X

6-1 | Zestaw zlaczowy ZK7a, ZK7a-X

7-1 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZK2b-1P, ZK2b-1P-X
7-2 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2b-1Pw, ZK2b-1Pw-X
7-3 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZK2b-2P, ZK2b-2P-X
7-4 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2b-2Pw, ZK2b-2Pw-X

7-5 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2b-1PP, ZK2b-1PP-X

Zestaw ztaczowy ZKla2b, ZKla2b -X
Zestaw zlaczowy ZKla2b-B, ZK1a2b-B-X

8-2 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZKla2b -1P, ZK1a2b -1P-X
8-3 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZKl1la2b -1Pw, ZK1a2b -1Pw-X
8-4 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZKla2b -2P, ZK1a2b -2P-X

8-5 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZKl1la2b -2Pw, ZK1a2b -2Pw-X

Zestaw ztaczowy ZKlalb, ztgczowy ZK1alb-X
Zestaw ztgczowy ZKlalb-B, ZK1lalb-B-X

9-2 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZKl1lalb-1P, ZK1alb-1P-X

8-1

9-1

Zalgcznik nr 2 do Standardu technicznego nr 1/2014 budowy zestawdw ztgczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych
w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pigta). Strona 2



Spis rysunkow

Nr kol. Tytut rysunku

9-3 | Zestaw ztaczowo — pomiarowy ZKlalb-1Pw, ZK1alb-1Pw-X
9-4 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZKlalb-2P, ZK1alb-2P-X
9-5 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZKlalb-2Pw, ZK1alb-2Pw-X

9-6 | Zestaw zlgczowo — pomiarowy ZKlalb-1PP, ZKlalb-1PP-X

Zestaw ztaczowy ZKlalh, ztaczowy ZK1alh-X
Zestaw zlaczowy ZKlalh-B, ZK1alh-B-X

11-1 |Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK1le-1P, ZK1le-1P-X

10-1

11-2 | Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK1le-1Pw, ZKle-1Pw-X

11-3 | Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK1le-1P-S, ZK1le-1P-Sr

11-4 | Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK1le-1Pw-S, ZK1le-1Pw-Sr

12-1 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1h-2P, ZK1h-2P-X

12-2 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1h-2Pw, ZK1h-2Pw-X

13-1 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK(1b-1P/1b-1P), ZK(1b-1P/1b-1P)-X
13-2 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK(1b-1Pw/1b-1Pw), ZK(1b-1Pw/1b-1Pw)-X
14-1 | Zestaw ztgczowy ZK(la/la), ZK(la/la)-X

15-1 | Zestaw ztgczowy ZK(2a/2a), ZK(2a/2a)-X

16-1 | Zestaw zitgczowy ZK(3a/3a), ZK(3a/3a)-X

16-2 | Zestaw ztgczowy ZK(3a-1P/3a), ZK(3a-1P/3a)-X

17-1 | Zestaw pomiarowy 1P, 1P-X

17-2 | Zestaw pomiarowy 1P-G, 1P-X-G

17-3 | Zestaw pomiarowy 1Pw, 1Pw-X

17-4 | Zestaw pomiarowy 1Pw-G, 1Pw-X-G
18-1 |Zestaw pomiarowy 1PP, 1PP-X

Zalgcznik nr 2 do Standardu technicznego nr 1/2014 budowy zestawdw ztgczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych
w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pigta). Strona 3



WIDOK ZESTAWU
38+46 cm

ROZMIESZCZENIE APARATOW ZK2a, ZK2a-X

SCHEMAT STRUKTURALNY

PEN

Kabel magistrainy

Dodatkowa
kieszen
kablowa

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:
1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do zestawu pomiarowego,
zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowal

min. 100 cm (z dodatkowa, kieszenia kablowa)

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

ZK2a-B, ZK2a-B-X

WIDOK ZESTAWU ) SCHEMAT STRUKTURALNY
38+46 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy
wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych
Kieszen

kablowa UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

Dodatkowa ‘
kieszen
kablowa

"X" | dodatkowa kieszen kablowa]

Zestaw ztgczowy ZK2a, ZK2a-X 1-1
Zestaw ztaczowy ZK2a-B, ZK2a-B-X | '~




WIDOK ZESTAWU '
26+30 cm 38+46 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa Dodatkowa

kieszen

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2a-1P, ZK2a-1P-X



WIDOK ZESTAWU ’
2630 cm 3846 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa Dodatkowa

kieszen

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorcy

Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostonic ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2a-1Pw, ZK2a-1Pw-X




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
26+30 cm 38+46 cm 26+30 cm
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PEN
Dodatkowa — Dodatkowa
kieszen kieszen

kablowa kablowa

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C

3 3 3
FL FL

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

o
m
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WLZdo Qdbiorey .

WLZdoOdbiorey -
Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2a-2P, ZK2a-2P-X




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
26+30 cm 38+46 cm 26+30 cm
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PEN
Dodatkowa — Dodatkowa
kieszen kieszen

kablowa kablowa

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C

3 ‘3 ‘3
FL FL

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm
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WLZdoOdbiorey -
Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

WLZdoOdbiorey -

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2a-2Pw, ZK2a-2Pw-X




ROZMIESZCZENIE URZADZEN
WIDOK ZESTAWU
38+46 cm

Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa
kieszen kieszen kieszen
kablowa Dodatkowa kablowa kablowa

kieszen

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C
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min. 55 cm
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjnag przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacziwytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czionu zwarciowego, z funkcjg recznego rozigczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowana do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignia zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowaé¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X"_| dodatkowa Kieszef kablowa | Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK2a-3P, ZK2a-3P-X

WLZ do Odbiorey
Kabel magistiany
Kebel magistany
WLZ do Odbiorey
WLZ do Odbiorey




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN

26+30 cm 38+46 cm

Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa
kieszen kieszen kieszen kieszen
kablowa kablowa Dodatkowa kablowa kablowa

kieszen

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C

3 3

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielko$ci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigzeniowy, ale bez czionu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna przystosowang do plombowania, z dostgpng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
" | dodatkowa kieszen kablowa |

WLZ do Odbiorey
Kabel magistralny

Kabel magistralny

WLZ do Odbiore:

WLZ do Odbio

WLZ d

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2a-4P, ZK2a-4P-X




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN

26+30 cm 38+46 cm 26+30 cm

Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa
kieszen kieszen kieszen kieszen kieszen
kablowa kablowa Dodatkowa kablowa kablowa kablowa

kieszen

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C

3 3

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignia zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
| dodatkowa kieszen kablowa |

Kabel magistralny

 do Odbiorey
WLZ do Qdbiorey
WLZ do Qdbiorey

Wizd

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2a-5P, ZK2a-5P-X




WIDOK ZESTAWU
38+46 cm 26+30 cm 26+30 cm 26+30 cm

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenia kablowa)
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Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa '_UF Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa

kieszen kieszen kieszen kieszen kieszen kieszen
kablowa kablowa kablowa Dodatkowa kablowa kablowa kablowa
kieszen
kablowa

min. 55 cm

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roziacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.

Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna przystosowang do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wylacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych
UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

ROZMIESZCZENIE URZADZEN

SCHEMAT STRUKTURALNY

Kabel magistralny
Kabel magistralny

WLZ do Odbiorey____

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2a-6P, ZK2a-6P-X




SCHEMAT STRUKTURALNY

ROZMIESZCZENIE URZADZEN

3N~50Hz/400/230 TN-C

fyta uchylna - plombow
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Dodatkowa
kieszen
kablowa

PEN

Dodatkowa

WIDOK ZESTAWU

Dodatkowa
kieszen
kablowa
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ZK2a-1PP, ZK2a-1PP-X | 1-10

- pomiarowy

Zestaw zlgczowo




WIDOK ZESTAWU
52+72cm

ROZMIESZCZENIE APARATOW ZK3a, ZK3a-X

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C

3 3

Y
PEN

Kabel magistrainy
Kabel magistrainy

Kabel magistralny

Dodatkowa
kieszen
kablowa

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:
1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do zestawu pomiarowego,
zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowal

min. 100 cm (z dodatkowa, kieszenia kablowa)

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

ZK3a-B, ZK3a-B-X

WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY
38+46 cm

Kabel magi.stralny
Kabel magistainy _

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy
N . ) . .
PEN wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
-K_ - PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych
leszen

kablowa UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:
Dodatkowa

Kieszen "X" | dodatkowa kieszen kablowal
kablowa

Zestaw ztgczowy ZK3a, ZK3a-X 21
Zestaw ztaczowy ZK3a-B, ZK3a-B-X | <~




WIDOK ZESTAWU ’
26+30 cm 52+72cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 55 cm

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

WLZ do Odbiorey_
Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK3a-1P, ZK3a-1P-X | 2-2




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW
26+30 cm 52+72cm

PEN
Dodatkowa —
kieszen
kablowa Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C

3 3 |3
FL | FL | FL
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min. 55 cm

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
=

WLZdo Odbiorcy
Kabel magistralny
Kabel magistralny

Kabel magistrainy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - rozitgcznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostonic¢ ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK3a-1Pw, ZK3a-1Pw-X = 2-3




WIDOK ZESTAWU '
26+30cm 52+72cm 26+30cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorcy
Kabel magistraly
Kabel magistralny

WLZ do Odbiorcy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK3a-2P, ZK3a-2P-X | 2-4




WIDOK ZESTAWU '
26+30cm 52+72cm 26+30cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZdoOdbiorey
L£doOdbiorey .

Kabel magistralny
WLZ do Odbior

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - rozitgcznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoniC ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignia zatgcz/iwytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK3a-2Pw, ZK3a-2Pw-X | 2-5




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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PL - licznik energii = = sl g g |

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK3a-3P, ZK3a-3P-X



WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

WLZ do Odbiorcy

Kabel magistrainy
WLZ do Odbiorey

WLZ do Odbiorcy
Kabel magistralny

WLZ do Odbiorcy

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zigczowo - pomiarowy ZK3a-4P, ZK3a-4P-X



SCHEMAT STRUKTURALNY

ROZMIESZCZENIE URZADZEN

3N~50Hz/400/230 TN-C

fyta uchylna - plombow
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PEN

Dodatkowa

WIDOK ZESTAWU

Dodatkowa
kieszen
kablowa
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ZK3a-1PP, ZK3a-1PP-X = 2-8

- pomiarowy

Zestaw zlgczowo




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW ZK4a, ZK4a-X

52+72cm

SCHEMAT STRUKTURALNY

Kabel magistralny
Kabel magisirainy

Kabel magistralny

Y
PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:
1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do zestawu pomiarowego,
zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowal

min. 100 cm (z dodatkowa, kieszenia kablowa)

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

ROZMIESZCZENIE APARATOW 7K4a-B. ZK4a-B-X
SCHEMAT STRUKTURALNY ’

Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

Kieszer FL- rqzlqczni_k kabla magistrglnegq - roztacznik bezpiecznikowy listwowy
kablowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

UWAGI:
Dodatkowa

kieszen 1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
kablowa i .
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowal

Zestaw ztgczowy ZK4a, ZK4a-X 3-1
Zestaw ztgczowy ZK4a-B, ZK4a-B-X




WIDOK ZESTAWU ’
26+30 cm 52+72cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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PEN

Dﬁdatkowa
k;ebslg%r; Dodatkowa

kieszen

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C
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min. 55 cm

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

WLZ do Odbiorey_
Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK4a-1P, ZKda-1P-X | 3-2




ROZMIESZCZENIE APARATOW
78+112cm

rezerwa miejsca
pod FL

rezerwa miejsca
pod FL

[
PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenia kablowa)
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Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych pod rezerwowa zabudowe aparatéw FL, zabudowa¢ wprasowane nakretki M12
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowy ZK5a, ZK5a-X | 4-1




ROZMIESZCZENIE APARATOW
78+112cm

| rezerwa miejsca
pod FL

[
PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenia kablowa)
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Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych pod rezerwowa zabudowe aparatéw FL, zabudowa¢ wprasowane nakretki M12
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowy ZK6a, ZK6a-X = 5-1




ROZMIESZCZENIE APARATOW
78+112cm

[
PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

Kabel magistralny
Kabel magistrany
Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny

Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych pod rezerwowa zabudowe aparatéw FL, zabudowa¢ wprasowane nakretki M12
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowy ZK7a, ZK7a-X = §-1




WIDOK ZESTAWU '
26+30 cm 38+46 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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. Opis | . Opis |
| I | |
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Dodatkowa
kieszen
kablowa Dodatkowa

kieszen

kablowa
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorcy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
XL - odfacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. P44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK2b-1P, ZK2b-1P-X = /-1




WIDOK ZESTAWU ’
2630 cm 3846 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa Dodatkowa

kieszen

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 55 cm

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

piorcy

LZ do Odbiorc

Kabel magistralny

Wl

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK2b-1Pw, ZK2b-1Pw-X | 7-2




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
26+30 cm 38+46 cm 26+30 cm

G i I i i

. . .
. Opis . Opis . Opis
| | |

| | |
| | |
| | |
| | |
I - Y

PEN
Dodatkowa — Dodatkowa
kieszen kieszen
kablowa Dodatkowa kablowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZdo Odbiorcy

WLZdo Odbiorcy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostonic ostong izolacyjna przystosowang do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. P44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK2b-2P, ZK2b-2P-X | 7-3




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
26+30 cm 38+46 cm 26+30 cm

PEN
Dodatkowa
Dﬁ%ast;gr\ﬁnla — kieszen

kablowa Dodatkowa kablowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZdo Odbiorey

WLZ do Odbiorc

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
XL - odfacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK2b-2Pw, ZK2b-2Pw-X | 7-4
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SCHEMAT STRUKTURALNY

ZK2b-1PP, ZK2b-1PP-X | [-5

WO GG "UlW

3N~50Hz/400/230 T

- pomiarowy

Dodatkowa
kieszen
kablowa

lyta uchylna - plombow:

Lo

Dodatkowa
kieszen
kablowa

Zestaw zlgczowo

WIDOK ZESTAWU

ROZMIESZCZENIE URZADZEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa
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WIDOK ZESTAWU ZK1a2b, ZK1a2b-X

- ROZMIESZCZENIE APARATOW

SCHEMAT STRUKTURALNY

Y —
PEN

Kabel magistralny
Kabel magistralny

Dodatkowa
kieszen
kablowa

OZNACZENIA:
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V|
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A
z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:
1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do zestawu pomiarowego,
zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenia kablowa)

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

SCHEMAT STRUKTURALNY

WIDOK ZESTAWU | ; ZK1a2b-B, ZK1a2b-B-X

38+46 cm

Kabel magisfralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy
wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa
lt(i%lszerﬁ wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

aplowa PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przylaczenia kabli magistralnych
UWAG!:
Dodatkowa 1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

Jeszeft 2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowal

Zestaw ztaczowy ZK1a2b, ZK1a2b-X
Zestaw ztaczowy ZK1a2b-B, ZK1a2b-B-X




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW
26+30 cm 52+72cm

PEN
Dodatkowa —
kieszen
kablowa Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C
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min. 100 cm (z dodatkowa kieszenia kablowa)

min. 55 cm
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WLZ do Odbiorcy

Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odfacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK1a2b-1P, ZK1a2b-1P-X = 8-2




WIDOK ZESTAWU
26+30cm 52+72cm

ROZMIESZCZENIE APARATOW
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Dodatkowa ——
kieszen
kablowa Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 55 cm

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

biorcy

LZ do Od

Kabel magistralny

Wi

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtgcznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztgcznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostonic ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignia zatgcziwytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK1a2b-1Pw, ZK1a2b-1Pw-X | 8-3



WIDOK ZESTAWU '
26+30 cm 52:72cm 26+30cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

G i G i

Opis

v
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PEN
Dodatkowa —— Dodatkowa
kieszen kieszen
kablowa Dodatkowa kablowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C

=
=
k=]
=
©
£
«
=
5]
N
]
2
=
o
=
S
=
©
=]
S
S
o
£
S
o
=)
£
£

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorcy

WLZ do Odbiore

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostonic ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK1a2b-2P, ZK1a2b-2P-X = 8-4




WIDOK ZESTAWU '
26+30cm 52:72cm 26+30cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZdo Odbiorcy

WLZ do Odbiorey

Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtgcznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoniC ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignia zatgcziwytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1a2b-2Pw, ZK1a2b-2Pw-X | 8-5




ZK1a1b, ZK1a1b-X

WIDOK ZESTAWU ,
38+46 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C

PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

Kabel magistralny

OZNACZENIA:
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A
z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

UWAG!:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw, zabudowaé¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

min. 100 cm (z dodatkowa, kieszenia kablowa)

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW  SCHEMAT STRUKTURALNY 7K1a1b-B. ZK1a1b-B-X
)

38+46 cm

Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

— FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy
wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
Kieszen XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa
kablowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

UWAGI:

Dodatkowa 1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

kablowa 2) Mozliwe dodatkowe wykonania:
| "X" [ dodatkowa kieszen kablowal

Zestaw ztaczowy ZK1a1b, ZK1a1b-X
Zestaw ztaczowy ZK1a1b-B, ZK1a1b-B-X




WIDOK ZESTAWU '
26+30 cm 38+46 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

i I
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| I | |

PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa Dodatkowa

kieszen

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Qdbiorey

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

XL - odfacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK1alb-1P, ZK1a1b-1P-X = Q-2




WIDOK ZESTAWU

26+30 cm

38+46 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

Dodatkowa
kieszen
kablowa

PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odfacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania

Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowana do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.

Ww. aparaty nalezy ostoniC ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignia zatgcziwytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

A
Y

min. 55 cm

WLZ do Qdbiorey

Kabel magistralny
Kabel magistralny

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK1a1b-1Pw, ZK1a1b-1Pw-X | 9-3



WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN

26+30 cm 38+46 cm 26+30 cm

G i I i i

. . .
. Opis . Opis . Opis
| | |

| | |
| | |
| | |
| | |
e — 2 - I

Dodatkowa PEN Dodatkowa
kieszen ety

Dodatkowa kablowa
kieszen
kablowa

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

) Odbiorey

WLZ do Od

WLZdo Odbiorcy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

XL - odtgcznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK1a1b-2P, ZK1a1b-2P-X = 9-4




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
26+30 cm 38+46 cm 26+30 cm

Dodatkowa PEN Dodatkowa
kieszen ety

Dodatkowa kablowa
kieszen
kablowa

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorey_

WLZ do Odbiorc

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignia zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1a1b-2Pw, ZK1a1b-2Pw-X | 9-5




SCHEMAT STRUKTURALNY

ROZMIESZCZENIE URZADZEN

3N~50Hz/400/230 TN-C

fyta uchylna - plombow
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Dodatkowa
kieszen
kablowa

PEN

Dodatkowa

WIDOK ZESTAWU

Dodatkowa
kieszen
kablowa
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ZK1a1b-1PP, ZK1a1b-1PP-X | 9-6
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ZK1a1h, ZK1a1h-X

WIDOK ZESTAWU ,
38+46 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

SCHEMAT STRUKTURALNY

PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

Kabel magistralny lub
zasil. budynku wielorodz.

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
X - zacisk kablowy typu "V" do 240 mm2.
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw, zabudowaé¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

min. 100 cm (z dodatkowa, kieszenia kablowa)

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW  SCHEMAT STRUKTURALNY ZK1a1h-B, ZK1a1h-B-X

38+46 cm

Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy
_, wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
Kieszen X - zacisk kablowy typu "V" do 240 mm2.

kablowa
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych
UWAGI:

Dodatkowa 1) Stopier ochrony: obudowa - min. P44, wnetrze obudowy - min. IP2X

kablowa 2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa]

Zestaw ztaczowy ZK1a1h, ZK1a1h-X 10-1
Zestaw ztaczowy ZK1a1h-B, ZK1a1h-B-X




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW
26+30 cm

PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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WLZ do Odbiorey

Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. P44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK1e-1P, ZK1e-1P-X | 11-1



WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW
26+30 cm

PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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Kabel magistralny
WLZdo Odbiorey

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztgcznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK1e-1Pw, ZK1e-1Pw-X | 11-2



WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW

26+30cm

i - _Przepustwg punktu 3

"
. Opis
I

. SCHEMAT STRUKTURALNY

stup

79+110cm

) AXSndx.
w rurze ochronnej

doktadnie uszczeli¢

I
\
/ :
// N 3N~50Hz/400/230 TN-C
S
¥ :

Przepust wg punktu 3

max. 180 cm

" wrurzeochronnej (f)

Stup linii napowietrznej nn.

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskiem typu V dla przytaczenia przewoddw stanowigcych odejscie z linii napowietrzne;

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Zestaw nalezy wyposazy¢ w stosowne urzadzenie montazowe umozliwiajace zabudowe zestawu na:
- pionowej zerdzi stupa - ZK1e-1P-S,
- pochytej zerdzi stupa - ZK1e-1P-Sr
3) W dolnej i gérnej czesci zestawu wykonac po jednym otworze montazowym (do wprowadzenia kabli) i wyposazy¢ je w szczelne dtawiki.
Ww. otwory montazowe wykona¢ w pionowej osi symetrii zestawu w taki sposéb, aby byta mozliwo$¢ wprowadzania oston zewnetrznych (rur) kabli,
w linii prostej, do przepustow zestawu bez potrzeby stosowania dodatkowych kolanek..

4) Nalezy ostoni¢ szyne PEN w cze$ci podtaczenia do niej przewodu do licznika oraz kabla zasilajacego.
Nie ostania¢ szyny PEN w cze$ci poditaczenia uziemiacza przeno$niego i uziemienia (patrz pkt.14.5 opisu).

(*) zabudowag fabrycznie rure pomiedzy gornym przepustem (szczelne potaczenie), a doing czescig roztacznika FW.
Rure zabudowa¢ pomiedzy tylng $cianka obudowy a ptyta montazowa,

Zestaw zlgczowo - pomiarowy ZK1e-1P-S, ZK1e-1P-Sr




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW

26+30cm

Przepust wg punktu 3

SCHEMAT STRUKTURALNY

stup

79+110cm

W rurze ochronnej

AsXSn 4x...

doktadnie uszczeli¢

|
\
// :
VD : 3N~50Hz/400/230 TN-C
7/ Qt’ :
7?‘) -
\i‘ :

Przepust wg punktu 3

max. 180 cm

w rurze ochronnej (*)
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WLZ do Odbiorcy.__

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskiem typu V dla przytaczenia przewoddw stanowigcych odejscie z linii napowietrznej

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. P44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Zestaw nalezy wyposazy¢ w stosowne urzadzenie montazowe umozliwiajace zabudowe zestawu na:
- pionowej zerdzi stupa - ZK1e-1Pw-S,
- pochytej zerdzi stupa - ZK1e-1Pw-Sr
3) W dolnej i gornej czesci zestawu wykonaé po jednym otworze montazowym (do wprowadzenia kabli) i wyposazy¢ je w szczelne diawiki.
Ww. otwory montazowe wykonac w pionowej osi symetrii zestawu w taki sposob, aby byta mozliwo$¢ wprowadzania oston zewnetrznych (rur) kabli,
w linii prostej, do przepustow zestawu bez potrzeby stosowania dodatkowych kolanek.

4) Nalezy ostoni¢ szyng PEN w cze$ci podtgczenia do niej przewodu do licznika oraz kabla zasilajacego.
Nie ostania¢ szyny PEN w czesci podtaczenia uziemiacza przeno$niego i uziemienia (patrz pkt.14.5 opisu).

(*) zabudowat fabrycznie rure pomiedzy gérnym przepustem (szczelne potaczenie), a dolng czescig roztgcznika FW.
Rure zabudowac pomiedzy tylng $cianka obudowy a ptyta montazowa,

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK1e-1Pw-S, ZK1e-1Pw-Sr




WIDOK ZESTAWU ]
26+30 cm 26+30 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

G i

Opis

Dodatkowa PENES Dodatkowa
kieszen kieszen
kablowa Dodatkowa kablowa

kieszen

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 55 cm

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

WLZ do Odbiorcy

WLZ do Qdbiorey

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
X - zacisk kablowy typu "V" do 240 mm2.

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostonic ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK1h-2P, ZK1h-2P-X | 12-1




WIDOK ZESTAWU ]
26+30 cm 26+30 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

PEN"
Dodatkowa e Dodatkowa

kieszen kieszen
kablowa Dodatkowa kablowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorcy
WLZ do Odbiorcy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
X - zacisk kablowy typu "V" do 240 mm2.
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostonic ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignia zatgcziwytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK1h-2Pw, ZK1h-2Pw-X | 12-2




WIDOK ZESTAWU SCHEMAT STRUKTURALNY

52+72cm

WLZ do Odbiorcy
WLZ do Qdbiorcy

Kabel magistralny

PEN
Dodatkowa — Dodatkowa
kieszen kieszen
kablowa Dodatkowa kablowa
kieszen
kablowa

ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostonic ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

FS - roztacznik sprzegta - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "3" 630A z bocznym wyprowadzeniem odptywu
XL - odtgcznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu "V" i kompletem zwieraczy

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych
UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK(1b-1P/1b-1P), ZK(1b-1P/1b-1P)-X | 13-1



WIDOK ZESTAWU SCHEMAT STRUKTURALNY

52+72cm

WLZ do Odbiore)
WLZ do Odbiorc

PEN
Dodatkowa —— Dodatkowa
kieszen kieszen
kablowa Dodatkowa kablowa
kieszen
kablowa
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FS - roztacznik sprzegta - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "3" 630A z bocznym wyprowadzeniem odptywu
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu "V" i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowana do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoniC ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignia zatgcziwytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK(1b-1Pw/1b-1Pw), ZK(1b-1Pw/1b-1Pw)-X | 13-2



WIDOK ZESTAWU

52+72cm

ROZMIESZCZENIE APARATOW

A
Il

O

fmm—
PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 55 cm

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - roztgcznik kabla magistrainego - rozigcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FS - rozlacznik sprzegta - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "3" 630A z bocznym wyprowadzeniem odptywu
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszn kablowa |

Zestaw ztaczowy ZK(la/la), ZK(la/la)-X = 14-1




ROZMIESZCZENIE APARATOW

78+112 cm

4
I

g

72+95cm

PEN
~—

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenia kablowa)

min. 55 cm
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Kebel magistalny__
Kebel magistany__
Kabel magisany__

OZNACZENIA:

FL - roztgcznik kabla magistrainego - rozigcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FS - rozlacznik sprzegta - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "3" 630A z bocznym wyprowadzeniem odptywu
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszn kablowa |

Zestaw ztaczowy ZK(2a/2a), ZK(2a/2a)-X | 15-1




ROZMIESZCZENIE APARATOW

78+112 cm

i
i

&

72+95cm

PEN
~—

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenia kablowa)

min. 55 cm
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Kabel magistrainy

Kabel magistralny

Kabel magistrainy

Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - roztgcznik kabla magistrainego - rozigcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FS - rozlacznik sprzegta - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "3" 630A z bocznym wyprowadzeniem odptywu
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kiesz kablowa |

Zestaw zlgczowy ZK(3a/3a), ZK(3a/3a)-X | 16-1




ROZMIESZCZENIE URZADZEN

WIDOK ZESTAWU
| 26+30 cm ﬁ 78+112 cm |
O T T m
| | | |
| Opis | | Opis |
| | | |
5
K
m
| - 1 ") | 1 -
(TH [T [TH T8 [TH [TH (TH
PEN
Dodatkowa PEN
kieszen
kablowa Dodatkowa
kieszen
kablowa
SCHEMAT STRUKTURALNY
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OZNACZENIA: 5 :

PL - licznik energii
FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dZwigni zatgcz/wylgcz
FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.

Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dZwignig zatacz/wytgcz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytagczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszer kablowa |

Zestaw zlgczowy ZK(3a-1P/3a), ZK(3a-1P/3a)-X

16-2



WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY

26+30cm

72+95cm

Dodatkowa
kieszen
kablowa

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostonic¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dZwigni zatgcz/wytacz
FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.

Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dZwignig zatgcz/wytacz

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Z licznika PL oraz roztgcznika FW nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gietkie, miedziane o przekroju 16 mm2 i diugosci 2,5 m.
Kazdy przewdd nalezy zakonczy¢ zaprasowang miedziang koricowka oczkowa pod Srube M8.
Wiazke przewodow, na catej dtugosci ostonic rurg peszla.

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw pomiarowy 1P, 1P-X | 17-1




WIDOK ZESTAWU

26+30cm

72+95cm

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

Dodatkowa
kieszen
kablowa

min. 55 cm
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dZwignig zatgcz/wytacz

UWAGI:

ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Z licznika PL oraz roztgcznika FW nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gietkie, miedziane o przekroju 16 mm2 i diugosci 2,5 m.
Kazdy przewdd nalezy zakonczy¢ zaprasowang miedziang koricowka oczkowa pod Srube M8.
Wiazke przewodow, na catej dtugosci ostonic rurg peszla.

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

||X||

dodatkowa kieszen kablowa

||G||

gtebokos¢ zestawu 30+40 cm

Zestaw pomiarowy 1P-G, 1P-X-G | 17-2




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY

26+30cm

72+95cm

Dodatkowa
kieszen
kablowa

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostonic¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dZwigni zatacz/wytacz
QW - roztgcznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

UWAGI:

1) Stopieni ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Z licznika PL oraz roztgcznika FW nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gietkie, miedziane o przekroju 25 mm2 i diugosci 2,5 m.
Kazdy przewdd nalezy zakofczy¢ zaprasowang miedziang koricowka oczkowa pod Srube M8.
Wigzke przewodow, na catej dtugosci ostonic rurg peszla.

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw pomiarowy 1Pw, 1Pw-X | 17-3




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY

26+30cm

72+95cm

Dodatkowa
kieszen
kablowa

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztgcznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

UWAGI:

1) Stopieni ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Z licznika PL oraz roztgcznika FW nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gietkie, miedziane o przekroju 25 mm2 i diugosci 2,5 m.
Kazdy przewdd nalezy zakofczy¢ zaprasowang miedziang koricowka oczkowa pod Srube M8.
Wiazke przewodow, na catej dtugosci ostonic rurg peszla.

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa
"G" | gteboko$c zestawu 3040 cm

Zestaw pomiarowy 1Pw-G, 1Pw-X-G




WIDOK ZESTAWU
ROZMIESZCZENIE URZADZEN

52+72cm | 38+46 cm

TP
TP

el

TP

ol

72+95 cm

uﬂyta uchylna - pIombowam

PEN

Dodatkowa
kieszen

Dodatkowa kablowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenia kablowa)

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

Uwaga nr 3

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
QW - roztgcznik WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkoSci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
TP - przektadnik pradowy .../5A, kl. 0.2S lub 0.2 za zgodg TD S.A., FS5

XP - listwa kontrolno - pomiarowa, plombowana

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabla Odbiorcy

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Otwory w szynach musza umozliwiaé¢ zabudowe przektadnikéw o rozstawie otworéw montazowych w przedziale od 100 do 130mm
(szeroko$¢ otworéw montazowych owalnych 15mm). Odstep pomiedzy szynami przeznaczonymi do montazu przektadnikéw
powinien wynosi¢ minimum 85 mm (miejsce na zmieszczenie korpusu przektadnika).

3) Z roztgcznika FW oraz szyny PEN nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gietkie, miedziane o przekroju 150 mm?2 i dtugosci 2 m.
Kazdy przewdd nalezy zakonczy¢ zaprasowang miedziang koricéwkg oczkowa pod $rube M12.
Wiagzke przewodow, na catej dtugosci ostonic rurg peszla.

4) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

WLZ do Odbiorcy

Zestaw pomiarowy 1PP, 1PP-X | 18-1



