
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Załącznik nr 4 do Standardu technicznego nr 33/2019 – złącza kablowe SN do stosowania w TAURON 
Dystrybucja  S.A. (wersja druga) Strona 2 z 17 

 

1. Spis Rysunków  

Nr kol. Tytuł rysunku 

1.1 
Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN. X2 – Pole liniowe 
rozłącznikowe 630 A – możliwość przyłączenia 1 kabla 240 mm2.   

1.2 
Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN. X3 – Pole liniowe 
rozłącznikowe 630 A – możliwość przyłączenia 1 kabla 240 mm2 z 
ogranicznikiem przepięć.   

1.3 
Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN. X4 – Pole liniowe 
rozłącznikowe 630 A – możliwość przyłączenia 2 kabli do 240 mm2.  

1.4 
Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN. X5 – Pole liniowe 
wyłącznikowe min 500 A – możliwość przyłączenia 1 kabla 240 mm2.   

1.5 
Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN. X6 – Pole liniowe 
wyłącznikowe min 500 A – możliwość przyłączenia 1 kabla 240 mm2 z 
ogranicznikiem przepięć.   

1.6 
Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN. X7 – Pole liniowe 
wyłącznikowe 630 A – możliwość przyłączenia 2 kabli do 240 mm2.  

1.7 
Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN. X8 – Pole liniowe 
rozłącznikowe 630 A – możliwość przyłączenia 1 kabla 240 mm2 i kabla 
zasilającego TPWZ 70 mm2.   

1.8 
Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN. X9 – Pole liniowe 
wyłącznikowe 630 A – możliwość przyłączenia 1 kabla 240 mm2 i kabla 
zasilającego TPWZ 70 mm2.   

2. 
Schemat elektryczny złącza kablowego SN w przykładowej konfiguracji  
ZKSN–20/24g-1X9c,1X3d,2X2c,1X7t 

3. Widok elewacji złącza kablowego SN wraz z rozmieszczeniem urządzeń.  

4. Elewacja złącza kablowego SN. 

5. Uziemienie złącza kablowego SN. 

6.1 Tabliczki ostrzegawcze umieszczone na złączu kablowym SN 

6.2 Tabliczki ostrzegawcze umieszczone na rozdzielnicy SN 

6.3 Tabliczki informacyjne umieszczone na złączu kablowym SN 
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Pole liniowe rozłącznikowe 630 A

- możliwość przyłączenia 1 kabla do 240 mm
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Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN.
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 - Pole liniowe rozłącznikowe 630 A - możliwość przyłączenia
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2

.

AutoCAD SHX Text
 Możliwe konfiguracje pola:  X , X c, X d, X t   Możliwe konfiguracje pola:  X , X c, X d, X t   2, X c, X d, X t   2c, X d, X t   2d, X t   2t    gdzie:   "c"- pole zdalnie sterowane z odwzorowaniem stanu położenia łącznika w SCADA  "d"- pole z detekcją zwarć i z odwzorowaniem stanu położenia łączników w SCADA  "t"- pole z funkcjonalnością "c"+"d"

AutoCAD SHX Text
Q49

AutoCAD SHX Text
630 A

AutoCAD SHX Text
Q29

AutoCAD SHX Text
alternatywny układ łączników

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Q29

AutoCAD SHX Text
Q49

AutoCAD SHX Text
załączony

AutoCAD SHX Text
wyłączony

AutoCAD SHX Text
zamknięty

AutoCAD SHX Text
otwarty

AutoCAD SHX Text
załączony

AutoCAD SHX Text
wyłączony

AutoCAD SHX Text
zamknięty

AutoCAD SHX Text
otwarty

AutoCAD SHX Text
Przycisk "Załącz rozłącznik Q29"

AutoCAD SHX Text
Przycisk "Wyłącz rozłącznik Q29"

AutoCAD SHX Text
"d"

AutoCAD SHX Text
"c"

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T11 T12 T13

AutoCAD SHX Text
"t"

AutoCAD SHX Text
nie występuje

AutoCAD SHX Text
Q29 - rozłącznik Q49 - uziemnik T11,T12,T13 - sensor prądowy

AutoCAD SHX Text
X 2

AutoCAD SHX Text
Silnik napędu



1.2

X

3

Pole liniowe rozłącznikowe 630 A

- możliwość przyłączenia 1 kabla do 240 mm
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1 kabla do 240 mm
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Pole liniowe rozłącznikowe 630 A

- możliwość przyłączenia 2 kabli do 240 mm
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Pole liniowe wyłącznikowe min 500 A

- możliwość przyłączenia 1 kabla do 240 mm
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Pole liniowe wyłącznikowe min 500 A

- możliwość przyłączenia 1 kabla do 240 mm
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z ogranicznikiem przepięć
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Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN.

X
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 - Pole liniowe wyłącznikowe min 500 A - możliwość

przyłączenia 1 kabla do 240 mm
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 z ogranicznikiem przepięć.
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Pole liniowe wyłącznikowe 630 A

- możliwość przyłączenia 2 kabli do 240 mm
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Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN.
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Pole liniowe rozłącznikowe 630 A

- możliwość przyłączenia 1 kabla do 240 mm

2

i kabla zasilającego TPWZ 70 mm
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Schemat elektryczny złącza kablowego SN w przykładowej konfiguracji:
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Przedstawiony układ łączników jest przykładowy. Dopuszcza się także inne rozwiązania.

Złącze kablowe SN pięciopolowe:

 2 pola wyłacznikowe (pola nr 1,5)

3 pola rozłacznikowe (pola nr 2,3,4).
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Szafka TPWZ

oraz bezpieczniki SN

Szafka sterownicza

Zasilanie szafki sterowniczej

Przekładnik napięciowy z

bezpiecznikami SN
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L3

L1

(Opis pola)
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(Opis pola)
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(Opis pola)

 Pole objęte detekcją zwarć  Pole objęte detekcją zwarć

 *

Widok elewacji złącza kablowego SN wraz

z rozmieszczeniem urządzeń 3

Przykładowe złącze kablowe SN, trójpolowe w wariancie

z dwoma polami linowymi rozłącznikowymi 630 A z telemechaniką oraz

polem rozłącznikowym 630 A umożliwiającym przyłączenie 1 kabla

240 mm

2

 i 1 kabla 70 mm

2

 zasilającego TPWZ.

Przedstawiony układ jest przykładowy. Dopuszcza się także inne rozwiązania.

  ZKSN-20/24g-2X

2

t,1X
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Informacja o polu objętym detekcją zwarć.
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RAL 7031

RAL 7037

RAL 7035

Przepust

Uziemiający
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Elewacja złącza kablowego SN

* Przykładowy numer złącza SN
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Rozdzielnica SN

Główna szyna uziemiająca

-Połączenia skręcane

-Uziemienie otokowe

-Połączenia spawane

-Symbol uziemienia (należy nakleić na bednarce przy złączu pomiarowym)
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1. Miejsce połączenia części przewodzących dostępnych obudowy, rozdzielnicy SN,

szafy przekładników napięciowych, szafki sterowniczej i szyny PE+N

2. Połączenia skręcane poszczególnych pól rozdzielnicy SN

-Przepust uziemiający

-Wypusty dla uziemiaczy przenośnych
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1

1

SN
230V

1
PE+N

5

Uziemienie złącza kablowego SN
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Tabliczki ostrzegawcze umieszczone na złączu

kablowym SN
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Tabliczki informacyjne umieszczone na złączu

kablowym SN

* Przykładowy numer złącza SN
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